ENVIRON Verteilerbalken

Die effiziente Losung fur die
Verteilung von Heiz- und Kahlkreise

Produktbeschreibung

ENVIRON Verteilerbalken optimieren die Verteilung von Heizkreisen und Kuhlkreisen in
Gebauden auf bis zu finf Pumpengruppen.

Ihre Vorteile im Uberblick:

Prazise Verteilung: Speziell entwickelt fir die prazise Heizkreis- und Kuhlkreisvertei-
lung in Gebauden.

Energieeffizienz: Hochwirksame thermische Dadmmung minimiert unerwtnschte War-
meverluste, steigert die Gesamteffizienz und spart Energie.

Einfache Installation: Die einfache Montage und die flexible Vorlauf-Anpassung er-
leichtern die Installation und sparen Zeit.

Flexibilitat: Integration von AusdehnungsgefaB, Sicherheitsarmaturen und Wandhal-
terung maglich.

Robust und langlebig: Hergestellt aus hochwertigen Materialien fur Zuverlassigkeit
und Langlebigkeit.

ENVIRON Verteilerbalken sind ideal fur Gebaude mit mehreren Heiz- oder Kuhlkreisen,
sei es in Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebauden. Sie bieten eine prazise Verteilung,
Energieeinsparungen und Benutzerfreundlichkeit.

Fur weitere Informationen und Produktspezifikationen verweisen wir auf unser Daten-
blatt. Unser kompetentes Team steht lhnen gerne zur Verfigung, um Fragen zu beant-
worten und die beste Lésung fur lhre Anforderungen zu finden.

Wahlen Sie ENVIRON Verteilerbalken fur prézise Heizkreisverteilung und maximale Ef-
fizienz in Ihrem Gebaude.
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SERIENVERTEILER

ENVIRON Verteilerbalken DN25

flachdichtend, mit Uberwurfmuttern

Vorteile

+ Ermoglicht die Verteilung auf mehreren Heizkreisen
* Hergestellt mit quadratischem Profil.
* Thermisch geddmmt mit schwarzem EPP

Vorlautkammer @ 38 (DN40)
Rucklautkammer @ 38 (DN40)

Abmessungen und Anschliisse
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Legende

1 Anschluss fur die Sicherheitsgruppe (Vorlauf)
2 Anschluss fur das Ausdehnungsgefal3 (Rtcklauf)
3 Anschlusse fur die Wandhalterung
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Abmessungen und Anschliisse

DN 25 far drei Pumpengruppen Material Stahl ST371
I I I I I I Démmung EPP 40 g/l
V A V _A V A
Max. Leistung 83 kw
Max. Druck 6 bar
Max. Temperatur 10 °C
Farbe RAL 9004
e Verteilerbalken DN25 .
DN 25 fdr vier Pumpengruppen max 83 kW (AT 20°C) Art.Nr.:
+ DN 25 fdr zwei Pumpengruppen
120 x 120 x 505 mm ENV270400
+ DN 25 fur drei Pumpengruppen
120 x 120 x 755 mm ENV370400
* DN 25 fUr vier Pumpengruppen
120 X 120 x 1005 mm ENVA470400
+ DN 25 fur funf Pumpengruppen
120 x 120 x 1255 mm ENV570400
DN 25 fur funf Pumpengruppen
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ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Gewerbestr. 23 — 78086 Brigachtal
info@environgroup.de

+49 7705 9769691


https://environworld.environgroup.de/
http://www.environsolutions.de

