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Purpose

Die Kompetenz und die Begeisterung fir gute Ideen und L&sungen, die unsere Gesell-
schaft im Bereich der Energiewende nach vorne bringen, ist ein starker Treiber von
ENVIRON.

Smarte Lésungen fUr die gesellschaftliche Energieversorgung.

Vision
Unsere Vision umfasst, dass durch unsere Kompetenz, unsere Produkte und Leistun-

gen eine Zukunft méglich wird, in der jeder mit Energie versorgt ist: ginstig, qualita-
tiv hochwertig, intelligent.

Eine Welt voll Energie durch smarte Lésungen.

Mission

Unsere Mission umfasst, dass wir mit unseren Produkten, unserer Kompetenz und
unseren Werten der Gesellschaft bezahlbare, nachhaltige Ldsungen zum Erzeugen,
Speichern und Verwenden von Energie bereitstellen missen.

Smarte Energietechnik fUr alle entwickeln:
Bezahlbar. Ehrlich. Nachhaltig.
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jedes Zuhause.

Bezahlbar. Ehrlich.

Intelligent.
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Diese Anweisungen richten sich an:

e Systempartner
e Endverbraucher

Sie finden hier samtliche erforderlichen Informationen fir einen sicheren Betrieb, die fachgerechte Montage und
Wartung von environ-Wdrmepumpen. Um die sichere und ordnungsgemdBe Installation der Warmepumpe zu
gewdhrleisten, ist die Teilnahme des ausfihrenden Heizungsfachbetriebs an einer Schulung bei environ Energie-
und Umwelttechnik GmbH & Co. KG unabdingbar.

Die Inbetriebnahme und jghrliche Wartung sollten ausschlieBlich von einem von environ zertifizierten System-
partner durchgefihrt werden. Bitte beachten Sie, dass ohne Inbetriebnahme und jéhrliche Wartung die Gewdhr-
leistung erlischt.

Diese Anleitung beinhaltet sdmtliche Informationen, die fUr den einwandfreien Betrieb und die korrekte Handha-
bung der Anlage vonnéten sind. Lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam durch. Sollten dennoch Fragen auftre-
ten, stehen wir Thnen gerne zur Verfigung. Kontaktieren Sie bitte Thren zustdndigen Vertriebspartner.

Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf, um im Bedarfsfall darauf zugreifen zu kénnen. Die Befolgung unserer
Hinweise ist auch eine Grundvoraussetzung fUr die Inanspruchnahme der Werksgarantie.

Wir méchten darauf hinweisen, dass bei Schédden aufgrund der Nichtbeachtung der genannten Sicherheits-,

Bedienungs- oder Wartungshinweise kein Anspruch auf Gewdhrleistung besteht. Unser Kundendienst sowie wir
selbst stehen Ihnen jederzeit fUr etwaige Fragen zur Verfigung.

environgroup.de e.



1. Hinweise

Liebe Kunden,
Vielen Dank, dass Sie sich fUr unsere Produkte entschieden haben!

Die Anleitung soll Ihnen helfen, mehr Uber die Installation, den Betrieb und die Wartung der Warmepumpe zu
erfahren und stellt einige wichtige Sicherheitsinformationen bereit. Es ist GuBerst wichtig, den gesamten Inhalt
dieser Anleitung sorgfdltig zu lesen, bevor Sie die Wédrmepumpe installieren und verwenden, und bewahren Sie
diese Installationsanleitung sorgfdltig auf, um sie bei Bedarf spdter nachschlagen zu kénnen.

2. Sicherheitsvorkehrungen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mindestens ein Kapitel der Sicherheitsvorkehrungen in der Anleitung gelesen
haben. Dieser Teil enthdlt sehr wichtige Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten sollten.

3. Warnung

1. Das elektrische Hausinstallationssystem muss Uber eine zuverldssige Erdungsverbindung verfigen.
2. Das elektrische Hausinstallationssystem muss Uber eine Fehlerstromschutzeinrichtung verfigen.

3. Demontieren Sie keine permanenten Anweisungen, Etiketten oder Parameterplatten, die am AuBen- oder In-
nenbereich der Warmepumpe angebracht sind.

4. Stellen Sie sicher, dass ein Fachhdndler oder eine Fachkraft das Gerdt installiert. Der Installateur muss Gber
professionelles Wissen verfigen, da unsachgemdBe Handhabung zu Brand, Stromschlag, Verletzung oder Leckage
fohren kann.

5. Bei Kdufen vom értlichen Markt mUssen Sie ein vom Unternehmen spezifiziertes Produkt auswdhlen.
6. Beachten Sie die értlichen elektrischen Vorschriften fir den Anschluss der Stromversorgung.

7.Wenn Sie die W&rmepumpe entfernen oder neu installieren missen, stellen Sie sicher, dass dies von einem
Fachhdndler oder einer Fachkraft durchgefUhrt wird.

8. Jegliche Selbstumwandlung oder -reparatur ist verboten. Eine unsachgemd@Be Reparatur kann zu Brand,
Stromschlag, Verletzung oder Leckage fUhren. Reparaturen missen einem Fachhdndler oder einer Fachkraft an-
vertraut werden.

9. Die Erdungsstange der Steckdose muss eine zuverldssige Verbindung haben, und der Nennstromwert sollte
nicht weniger als 20A betragen. Steckdose und Stecker mUssen trocken gehalten werden, um Leckagen zu ver-
meiden, und sie mUssen gut aufeinander abgestimmt sein.

10. Aufgrund von maoglichen Wasserspritzern muss die Installationshéhe des Netzsteckers mindestens 1,8 m
betragen. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker von Wasserquellen entfernt installiert ist und dass Kinder ihn
nicht berUhren kénnen.

11. Ein Einwegventil, das fur die Anwendung geeignet ist, muss in der Ndhe des Kaltwasserauslasses installiert
sein.

12. Im eingeschalteten und beheizten Zustand;

13. Zur dauerhaften Sicherheit dieses Gerdts muss es gemdlR den Anweisungen des Herstellers installiert, betrie-
ben und gewartet werden.

14. Dieses Gerdt kann Wasser bei hoher Temperatur abgeben. Fur Installationen in Australien sollten Sie sich an
den Sanitdrkode von Australien (PCA), lokale Anforderungen und Installationsanweisungen halten, um festzustel-
len, ob zusdtzliche Lieferungstemperatur erforderlich ist.

15. Die Installation in Australien muss dem Sanitdrkode von Australien (PCA) entsprechen.

16. Wenn das feste Gerdt nicht mit einem Netzkabel und Stecker versehen ist oder nicht mit anderen Vorrichtun-
gen zum Trennen des Netzkabels versehen ist (diese Vorrichtungen mUssen an allen Polen Kontaktunterbrechung
haben und unter Uberlastbedingungen der Klasse I1I vollstandig getrennt werden kénnen; Allpoliger Trennschal-
ter), dann muss die Trennvorrichtung gemdf der Anordnung der Verdrahtungsvorschriften in die feste Verdrah-
tung eingebaut werden.

17. Die Mindestinstallationsraumflache for HPWSTRO02 betrdgt 69 Quadratmeter, und die Mindestinstallations-
raumfldche fir HPWSTROOS3 betrdgt 42 Quadratmeter, es sei denn, die Produkte werden ausschlieBlich im Freien
verwendet.

e. environgroup.de
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18. Verwenden Sie keine Mittel zur Beschleunigung des Abtauens oder zur Reinigung, die nicht vom Hersteller
empfohlen werden.

19. Das Gerdt muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Zindqguellen (zum Beispiel: offene Flammen,
ein betriebenes Gasgerdt oder ein betriebener elektrischer Heizkérper) gelagert werden.

20. Nicht durchstechen oder verbrennen.

21. Beachten Sie, dass Kdltemittel geruchlos sein kann. 22. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse in der Ndhe
erforderlicher BelUftungséffnungen vorhanden sind.

23. Wartungsarbeiten sollten nur gemdB den Empfehlungen des Lieferanten durchgefihrt werden.

24. Luftkandle, die mit elektrischen Gerdten verbunden sind, dirfen keine ZUndquellen enthalten.

25. Gerdte sollten in einem gut belUfteten Bereich gelagert werden, wobei die RaumgréBe der vorgesehenen Be-
triebsraumfléche entsprechen sollte.

26. Wenn elektrische Gerdte, die Uber ein Luftkanalsystem mit einem oder mehreren RGumen verbunden sind,

in einem Raum mit einer kleineren Fldche als der im Artikel 17 oben festgelegten Mindestfldche installiert sind,
muss der Raum frei von dauerhaft betriebenen offenen Flammen sein (z. B. Gasgerdte in Betrieb) oder anderen
potenziellen ZUndquellen (z. B. elektrische Heizgerdte in Betrieb, heiBe Oberfldchen). Ein Feuer erzeugendes Gerdt
kann im gleichen Raum installiert werden, wenn es mit einem effektiven Flammensperre ausgestattet ist.

27. FUr Gerdte, die Uber ein Luftkanalsystem mit einem oder mehreren Rdumen verbunden sind, dirfen keine
Hilfsgerdte in das Luftkanalsystem eingebaut werden, die eine potenzielle Zindquelle darstellen kénnten.

28. FUr Gerdte, die Uber ein Luftkanalsystem mit einem oder mehreren Rdumen verbunden sind, dirfen nur vom
Gerdtehersteller zugelassene Hilfsgerdte oder solche, die fUr das Kdltemittel geeignet sind, in das verbundene
Rohrsystem eingebaut werden.

29. Das Gerdt muss so gelagert werden, dass mechanische Beschddigungen vermieden werden.

30. Dieses Gerdt ist nicht fir den Gebrauch durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrdnkten phy-
sischen, sensorischen oder geistigen Fdhigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei
denn, sie werden von einer fir ihre Sicherheit verantwortlichen Person Uberwacht oder instruiert.

31. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerdt spielen.

32. Wenn das Netzkabel beschddigt ist, muss es von einem qualifizierten Techniker des Herstellers, seines Ser-
vicepartners oder einer dhnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

33. Wenn das Warmwassersystem zwei Wochen oder ldnger nicht verwendet wird, kann sich eine Menge hoch-
entzindlichen Wasserstoffs im Warmwasserbereiter ansammeln. Um dieses Gas sicher abzuleiten, wird emp-
fohlen, einen Warmwasserhahn fir mehrere Minuten zu 6ffnen oder bis das Gas abgelassen ist. Verwenden Sie
ein Waschbecken, eine Schissel oder einen Badewannenauslauf, aber keine Spilmaschine, Waschmaschine oder
andere Gerdte. Wdhrend dieses Vorgangs darf nicht geraucht werden, offene Flammen oder elektrische Gerdte

in der Ndhe betrieben werden. Wenn Wasserstoff durch den Hahn abgelassen wird, macht er wahrscheinlich ein
ungewodhnliches Gerdusch, dhnlich dem von Luft, die entweicht.

R290 Warnung

« Dieses Gerdt verwendet das R290 (Propan) Kdaltemittel, das ein brennbares Gas ist und von autorisierten Perso-
nen gewartet werden muss.

» WARNUNG Brandgefahr/Entzindliches Material. Wenn das Kdltemittel austritt, schalten Sie das Gerdt am
Hauptstrom aus und kontaktieren Sie den Service-Techniker.

« LAGERN Sie keine Chemikalien oder brennbaren Materialien in der Ndhe dieses Gerdts.

« Verwenden Sie NIE ein entzUndbares Spray wie Haarspray, Farbe usw. in der Ndhe dieses Gerdts, da dies einen
Brand verursachen kann.

« ermeiden Sie das Risiko von Verletzungen durch Kontakt mit Kaltemittel, wenn Sie einen Leck bemerken.
« \Wenn Sie vermuten, dass das Kdaltemittel austritt, dann:

e Nicht rauchen.

» Keine elektrischen Gerdte betreiben. Das Gerdt isolieren.

« Recycling am Ende der Lebensdauer

« Das Kaltemittel darf nicht in die Atmosphdre gelangen. Lassen Sie das Kdltemittel nur von qualifizierten Fach-
leuten entfernen.

environgroup.de eo



4. Allgemeine Informationen

4.1 Messung
Modell ENDHWDP200 ENDHWDP250 ENDHWDP300
Wassertankkapazitdt L 200 250 300
Einheitliche Abmessungen (B/H/T) mm 1650* @ 620 1880* @ 620 2050* @ 620
Nettogewicht Kg 95 105 15
Wasserrohranschlisse In 3/4 3/4 3/4

4.2 AuBeres Erscheinungsbild

4.3 Funktionen

Aqua Boost Wdrmepumpe fir warmes Sanitdrwasser:

1. Verfigt Uber eine vollstdndige Isolierung zwischen Wasser und Elektrizitdt, ohne Elektroschockproblem, fir

mehr Sicherheit.

2. Keine Kraftstoffleitungen und Speicher, keine potenzielle Gefahr durch Olleckagen, Feuer, Explosionen usw.

environgroup.de



3. Kein Potenzial fUr Kreuzkontamination, die Kondensatorspule ist um den Edelstahltank gewickelt, es handelt
sich um eine externe Spule, die nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommt, fir mehr Sicherheit und Gesundheit.

4. Die maximale Ausgangswassertemperatur betrdgt 60°C. Das System erhitzt das Wasser stabil und schnell mit
innovativen Heizmethoden, bei denen die elektrische Heizung und die Warmepumpenheizung kombiniert werden.

5. Flexible Installation durch lange Luftansaug- und -austrittsleitungen erreicht.

6. Automatischer Start und automatisches Abschalten, automatische Abtauvorgdnge durch Anpassung des Kdlte-
mittelkreislaufs, um den zusdtzlichen Betrieb zu sparen.

7.GemdB dem Wdrmepumpenprinzip absorbiert das Gerdt Warme aus der AuBenluft und erzeugt Warmwasser mit
einer thermischen Effizienz von ungefdhr 4,16 (Unter den Bedingungen A20/15°C W15/55 °C).

8. Innerhalb des Temperaturbereichs von -7 °C bis 43 °C wird das Gerdt nicht von Nacht, bewdlktem Himmel,
Regen oder sogar Schneewetter beeintrdchtigt.

4.4 Kaltemittelkreislauf

HeiBwasserauslass

= Einwegventil
Trockner
Magnesiumstahe ﬁ
4-\Wege-\Ventil
»% & EEV J QQ/
N
\ Verdampfer X —= Hochdruckschalter
g [1
> S
G Kompressor
Kaltwassereinlass

Kompressor: R290, geliefert von LANDA.
Verdampfer: Kupferrohr- und Aluminiumfinnentyp-Wdrmetauscher.

EXV: Elektronisches Expansionsventil, dessen Offnung entsprechend der Ausblaslufttemperatur des Kompressors
reguliert wird.

Ventilator: Zentrifugalventilator mit 2 Geschwindigkeiten.

Hochdruckschalter: Wenn der Ausgangsdruck des Kompressors 3 MPa oder héher ist, wird der Schutzschalter
ausgelost, und wenn der Ausgangsdruck auf 3 MPa abfdllt, wird der Schutzschalter wiederhergestellt.

environgroup.de eo



4.5 Spezifikationen

Modell ENDHWDP2060 ENDHWDP250 ENDHWDP300
Stromversorgung 2202-240V-/1/50Hz

Heizleistung W 2800 2800 2800
Nennproduktion von heiBem Wasser L/h 60 60 60
Nennleistungsaufnahme W 629 629 629
Nennstromaufnahme A 2,8 2,8 2,8
COP W/W 4,45 4,45 4,45
COP (EN16147) 20/15°C W/W / / 3,691
n (EN16147) 20/15°C W/W / / 147,6
V40 (EN16147) 20/15°C L / / 371
Electric Rated Power Input W 2000 2000 2000
Heater Rated Current Input A 8,9 8,9 8,9
Maximale Leistungsaufnahme W 3000 3000 3000
Maximaler Stromverbrauch A 13,3 13,3 13,3
Egtfn”;:lt)e“‘/p / -ladung / GWP (Global Warming R290/0,45Kg/3 | R290/0.45Kg/3 | R290/0,45Kg/3
C02-Aquivalent 0,00135t 0,00135t 0,00135t
Betriebstemperaturumgebung °C _7746 7746 -7~46
Betriebsdruck (Niederdruckseite) MPa 0,8 0,8 0,8
Betriebsdruck (Hochdruckseite) MPa 3 3 3
Maximal zuldssiger Druck MPa 3 3 3
Elektrischer Schutz I I I
IP-Schutzklasse IP1 IP1 IP1
Wassertankkapazitdt L 200 250 278
Wasserrohranschlisse In 3/4 3/4 3/4
Nennarbeitsdruck des Tanks MPa 0,8 0,8 0,8
Luftdurchsatz bewertet m3/h 450 450 450
Gerdteabmessungen (B/H/T) mm 1650* @ 620 1880* @ 620 2050* @ 620
Versandabmessungen (B/H/T) mm 1755*700*700 1985*700*700 2155*700*700
Gerduschpegel dB(A) 48 48 48
Nettogewicht Kg 95 105 115

environgroup.de
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5. Bauteilnamen

Luftansaugung Luftauslass

Bedienfeld

Kondenswasserablauf

HeiBwasserauslass
[ r—

Magnesiumstab
—

Temperatur

Magnesiumstdbe
-

Elektrische Zusatzheizung

Kaltwassereinlass

[ —

HINWEIS

Temperatur- und Druckentlastungsventil

Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Erkldrungszwecken. Sie kdnnen leicht von dem von Ihnen gekauf-

ten Warmepumpen-Wassererhitzer abweichen (abhdngig vom Modell). Bitte beziehen Sie sich stattdessen auf

das echte Muster anstelle der Bilder dieses Handbuchs.

environgroup.de



6. Installation der Warmepumpe

6.1 Einen Ort auswdhlen

1. Installieren Sie dieses Gerdt nicht drinnen. Wenn es drinnen installiert wird, kann dies zu Uberlauf, Ldrm oder
einer Senkung der Raumtemperatur fihren, was Ihr normales Leben beeintrdchtigen kann. Bitte treffen Sie recht-
zeitig VorsorgemafBnahmen.

2. Der Installationsort muss ausreichend Platz fUr Installation und Wartung bieten.
3. Der Einlass- oder Auslasswind darf keine Hindernisse haben und muss starken Wind abhalten.
4. Ein trockener und belUfteter Ort ist geeignet.

5. Die Unterstitzungsfldche muss flach sein (horizontaler Winkel darf nicht mehr als 2° betragen) und das Ge-
wicht der Warmepumpe tragen kdnnen. Die Installation sollte vertikal erfolgen und die Oberflédche darf keinen
zusdtzlichen Larm oder ErschUtterungen verursachen.

6. Der Larm und die austretende Luft dirfen das normale Leben der Nachbarn nicht beeintrdchtigen.
7. Der Ort darf keine brennbare Luft entweichen lassen.
8. Die Verbindung von Rohrleitungen und elektrischen Teilen sollte einfach sein.

9. Wenn die Warmepumpe an metallischen Teilen des Gebdudes installiert ist, muss die elektrische Isolierung gut
durchgefihrt werden und muss den technischen Standard fUr elektrische Gerdte entsprechen..

HINWEIS:

» In Regionen, in denen die Temperatur unter 0 °C liegt, muss die Warmepumpe drinnen oder an anderen Stellen
installiert werden, an denen sie nicht einfriert, um die Verbindungsrohre zu schitzen und Ihr normales Leben

aufrechtzuerhalten.

» \Wenn die Wédrmepumpe in Regionen mit Temperaturen unter 0 °C verwendet wird, kénnen Sie geeignete Maf3-
nahmen zum Schutz der Rohre ergreifen, falls die Warmepumpe im Freien installiert ist, um die Verbindungsrohre
zu schitzen und Ihr normales Leben aufrechtzuerhalten.

« Der Ort, an dem hohe Temperaturen oder langfristige Exposition herrschen, ist verboten, da dies die Lebensdauer
der Produkte verringern kann.

Hinweise: Die Installation an folgenden Orten kann zu Maschinenfehlern fihren. Wenn unvermeidlich, konsultie-
ren Sie bitte Ihre ortlichen autorisierten Servicepunkte;

a. Der Ort enthalt Mineraldl wie Schneidol;

b. Der Ort enthdlt Salz wie am Meer;

c. Der Ort enthdlt korrosiven Geruch wie ein Spa, in dem Schwefelgas vorhanden ist;
d. Der Ort, an dem Spannung und Stromwelle hdufig auftreten;

e. Der Ort, an dem es starke ErschUtterungen gibt, wie Auto oder Kabine;

f. Der Ort, an dem starke elektromagnetische Wellen vorhanden sind;

g. Der Ort ist voller Ol- und Olnebel, wie eine Kiche;

h. Der Ort, an dem die Verdampfung von Sdure- oder Alkaligas vorhanden ist;

i. Andere Orte mit besonderen Bedingungen.

6.2 Bewegung der \Warmepumpe

1. Diese Wdrmepumpe ist schwer und bendtigt mindestens zwei Personen, um sie zu bewegen und zu installieren.
2. Bitte bewegen Sie das Gerdt entsprechend dem Zustand ab Werk, und jede Selbstumwandlung ist verboten.

3. Bitte installieren Sie einen Schutzschild, an Stellen, an denen die Warmepumpe leicht harte Gegenstdnde be-
ruhren kann, um Kratzer und Verformungen zu vermeiden.

4. BerUhren Sie den LUfter nicht mit Ihren Handen oder anderen Gegenstdnden.
5. Bewegen Sie die Wdrmepumpe nicht im Winkel von 75°.

e. environgroup.de



6.3 Installation der Warmepumpe
. Bitte lassen Sie genUgend Platz fur Installation und Wartung

2. Wenn die Wéarmepumpe im Keller, in Innenrdumen oder in anderen luftdichten Rdumen installiert ist, beachten
Sie bitte die Luftzirkulation zwischen Umgebungsluft und AuBBenluft. Die Gesamtlénge des Luftkanals sollte gleich
oder weniger als 6 Meter sein, und der Durchmesser des Kanals sollte gleich oder gréBer als 150 mm sein.

Barriere —
Luftansaugung — Luftauslass

Bedienfeld

>200mm

>200mm

13 environgroup.de



6.4 Externe Abmessungen des Produkts

1. Bitte lassen Sie genugend Platz fur Installation und Wartung.

100
@ @

A O B
D 280
©
@ 620
Abmessungen (mm) A B
ENDHWDP200 1653 733
ENDHWDP250 883 963
ENDHWDP300 2053 1133

environgroup.de 14
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7. Rohrleitungsanschluss

71 Rohrleitungsanschlussdiagramm

Kondenswas- ]

serablauf Wasser fUr den hduslichen Gebrauch

tur-
u
)? @ Druckentlastungsventil Mischventil
HeiBwas-
serauslass O\

--.] Magnesiumstab

- Temperatur

~ Magnesiumstab

wii

i Elektrische Zusatzheizung
Abflussdffnung [Iﬂ Leitungswasser

- :I/: *
Bodenablauf i i Kugelhahn

Y-Typ-Filter
@ s B " T Entlastungsventil

Kaltwassereinlass

7.2 WWasserrohrinstallationsanweisungen

1. Bitte verwenden Sie keine Eisenrohre zum Anschluss an die Wé&rmepumpe, sondern verwenden Sie CPVC-Roh-
re, PPR-Rohre oder PB-Rohre.

2. Bitte installieren Sie die Wasserrohre, Anschlisse usw. gemdB der Zeichnung. Wenn die Umgebungstempera-
tur unter 0 °C liegt, mUssen die Wasserrohre ordnungsgemd0 isoliert werden.

3. Die Wasser-Ein-/AuslassgréBe betragt G3/4", AuBengewinde.
4. Die Lebensdauer der Wasserrohre sollte nicht kirzer sein als die Lebensdauer der Wéarmepumpe.

5. Das Entlastungsventil hat eine GréBe von G1/2", 0,8 MPa. Nach der Installation muss sichergestellt werden,
dass das Abflussrohr, das mit dem Entlastungsventil verbunden ist, nicht blockiert ist.

HINWEIS:

« Das Sicherheitsventil muss alle sechs Monate einmal betdtigt werden, um Kalziumkarbonat herauszunehmen
und sicherzustellen, dass keine Hindernisse vorhanden sind. Die Ausgangstemperatur des Abflussanschlusses
kann hoch sein, bitte seien Sie vorsichtig.

environgroup.de e.
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Abflussrohr

_— Griff

o Das Abflussrohr muss MaBnahmen ergreifen, um die Temperatur zu halten, um ein Einfrieren der Rohre zu ver-
hindern und Unfdlle zu vermeiden.

Gefahr

» Dricken Sie nicht den Griff des Sicherheitsventils herunter.

» Schlagen Sie das Sicherheitsventil nicht ab.

« Blockieren Sie den Abflussanschluss nicht. Explosion Danger
» Das Ableitungsrohr muss mit einem offenen Abflussanschluss verbunden sein.

6. Nach Abschluss aller Rohrleitungen 6ffnen Sie das Ventil fUr den kaltwasserseitigen Einlass und das Ventil fur
den heiBwasserseitigen Auslass, um Wasser in den Tank zu fillen. Sie kénnen aufhéren, wenn Wasser aus dem
Wasserauslass Uberlduft. Inspektieren Sie dann alle Rohrleitungen und stellen Sie sicher, dass kein Wasseraus-
tritt vorliegt. Wenn Undichtigkeiten festgestellt werden, mUssen Sie diese reparieren und erneut Wasser in den
Tank follen.

7.Wenn der Einlassdruck unter 0,15 MPa liegt, muss eine Booster-Pumpe installiert werden, die mit der Einlass-
wasserleitung verbunden ist, um eine gréBere Wasserkapazitdt zu erhalten, was sicherstellt, dass der Einlass-
druck weniger als 0,1 MPa betrdgt. Wenn der Einlassdruck gréBer als 0,65 MPa ist, muss das Sicherheitsventil
installiert werden, das mit der Einlasswasserleitung verbunden ist, um sicherzustellen, dass IThr Wassertank in
einem langfristig betriebsfdhigen Zustand bleibt.

8. Wdhrend des Betriebs der Warmepumpe kénnen sich Kondenswassertropfen bilden, der Abflusswasseran-
schluss kann unerwartet blockiert werden, was dazu fGhren kann, dass die Oberfldche des Gerdts Wasser abgibt.
Um Ihr normales Leben und Ihre Gerdte zu gewdhrleisten, empfehlen wir die Verwendung einer Wasserwanne.
Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle.

Der Durchmesser sollte mindestens 50 mm groBer sein als der der Warmepumpe.

HINWEIS:

Wenn die Warmepumpe im Freien installiert wird und der Ort Temperaturen unter 0 °C aufweist, treffen Sie bitte
MaBnahmen zum Schutz der Wasserleitung gemdB der ortlichen Mindesttemperatur, um ein Einfrieren oder Be-
schadigen der Wasserleitung zu verhindern.

e. environgroup.de
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7.3 Anweisungen zur Installation des Luftkanals

B A A B
Luftansaugung | — 1 Luftauslass Luftansaugung — | Luftauslass Luftansaugung Luftauslass
- b
-y [ -i [ -y le -i-
C./ c rC Crwll
1. Luftansaugung und -auslass 2. Nur Luftauslass mit 3. Nur Luftansaugung
mit Luftkanal (A+B < 6m) Luftkanal (A < 6m) mit Luftkanal (B < 6m)

1. Schema 2: Es wird empfohlen, die Einheit auf diese Weise im Winter zu installieren, wenn sich eine andere War-
meguelle im Raum befindet. (Die Wé&rmepumpe ist im Raum installiert)

2. Schema 3: Es wird empfohlen, die Einheit auf diese Weise im Sommer zu installieren, um frische kalte Luft in
den Raum zu leiten. (Die Wdrmepumpe ist im Raum installiert)

3. Es wird empfohlen, die Einheit nur mit Luftauslass und Luftkanal (Schema 2) im Sommer zu installieren, um
frische kalte Luft in den Raum zu leiten. (Die Warmepumpe ist im Freien installiert);

4. Es wird empfohlen, die Einheit nur mit Luftansaugung und Luftkanal (Schema 4) im Winter zu installieren,
wenn sich eine andere Wdrmequelle im Raum befindet. (Die Warmepumpe ist im Freien installiert);

5. Beschreibung desLuftkanals:

Beschreibung des Luftkanals: Rundrohr Rechteckiges Rohr  Duct in anderer Form
Abmessung (mm) @150 150x150

Druckabfall in gerader Linie (Pa/m) <2 <2

Gerade Linienldnge (m) <6 <6 o&‘ejiigr;%?gsef [S)ijctr;n
Druckabfall in Biegung (Pa) <2 <2

Anzahl der Biegungen <4 <4

6. Der Widerstand des Luftkanals verringert den Luftstrom, was zu einer Verringerung der Kapazitat der Einheit
fihrt. Die Gesamtldnge des Luftkanals sollte nicht mehr als 6 m betragen oder der maximale statische Druck soll-
te innerhalb von 20 Pa liegen, und die Anzahl der Biegungen sollte nicht mehr als 3 betragen.

7. FUr die Einheit mit Luftauslass und Luftkanal wird bei Betrieb der Einheit Kondenswasser auRen am Luftkanal
erzeugt. Bitte achten Sie auf die Entwdsserungsarbeiten. Wir empfehlen, den Luftkanal auBen mit einer Wérme-
ddmmschicht zu umwickeln.

8. Es wird empfohlen, die Einheit im Innenraum zu installieren. Eine Installation im Freien oder im Regen ist nicht
gestattet.

environgroup.de e.
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9. Bei der Verbindung der Haupteinheit mit einer Leinwand, die nach drauBen reicht, muss eine zuverldssige
wasserbestdndige MaBnahme am Luftkanal durchgefthrt werden, um das Eindringen von Wassertropfen in das

Innere der Haupteinheit zu verhindern.;

10. Ein Filter sollte am Einlass der Einheit installiert werden, wenn der Luftansaug nicht mit einem Kanal verbun-

den ist. Bei Einheiten mit Kanal sollte der Filter an der Stelle des Kanaleinlasses platziert werden.

environgroup.de

18



19

8. Elektrischer Anschluss

Elektrische Verkabelung

HINWEIS

» Das Gerdt muss eine spezifische Stromversorgung haben, die Versorgungsspannung muss der Nennspannung

entsprechen.

« Die Stromversorgungsschaltung muss mit einem Erdungsdraht versehen sein, und der Erdungsdraht der Strom-
versorgung muss zuverldssig mit dem externen Erdungsdraht verbunden sein.

« Der Betrieb muss von Fachpersonal gemdB dem Schaltplan durchgefihrt werden.

« Richten Sie die Leckageschutzeinrichtung gemdf der nationalen technischen Norm fUr elektrische Ausristung

ordnungsgemap ein.

8.1 Leistungsspezifikation

Gegen-
stand Stromver-
sorgung

Modell

ENDHWDP200

ENDHWDP250 | Abmessung
(mm)

ENDHWDP300

Handschalter

(R)

Mindestquerschnitt (mm?)

GroBe
(fortlaufende
Ldnge < 30m)

Siche-
rung

Erdungs-
draht

Kapa-
zitat

>0
1.0mm

Sicherungs-

. automat
Leitungs-
schutzschalter
Rated

current

Unten 30mA

0.1sec = 20A

Hinweis: Bitte verbinden Sie das Stromkabel direkt mit dem Stecker des Benutzers, wenn Sie die Warmepumpe verwenden.

8.2 Leckschutz

Manueller Schalter

N, Leckschutzgerdt

-\.
o
g

(=0

AN

o -
5 A
o
3
5
E Erdungskabel
e AT
R _| s
b
WARNUNG

- Die externe Stromversorgungsbox muss gemaf der obigen Abbildung mit einem Leckschutzgerat installiert werden, um lhre

Sicherheit zu gewahrleisten.

. Das Gerat darf erst verwendet werden, nachdem Sie sicher gestellt haben, dass die Erdung zuverlassig ist.
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8.3 Elektrisches \Verdrahtungsdiagramm

EEV Elektronisches Expansionsventil
HT1 Temperaturschutzschalter
T4 Tanktemperatursensor
TS Sauggastemperatursensor
T3 Abgastemperatursensor
T2 Umgebungstemperatursensor
T Goi-I-Ti t Fin
oi-I-Temperatursensor
P 220N/~ /50Hz
XT1 Anschlussklemme |||
MF LGftermotor
COMP Kompressor
-
= |= r-lﬁ
HPS Hochdruckschalter = -
C1,C2 Kondensator
KA1 Relais
AWV | 4-Wege-Ventil 8 ]
-

@
A7

241 M

EL B
A
gy
IS
l
TWOD

da||o4juoy
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LWOD
e

s =
i _,} o pRos iy
e | | & j E‘
n .1 =] =l
= s
NI [k
LHComD11D12 D13 |J|14|“‘“‘“H g E - [ E:
@ g2 o g p|lla alla & @_E‘ = E"“‘
e et i =
= —
B ®—
-
H =
]
Kabelfarbenkode ﬁ . g @
BU: Blau WH: WeiB ; = L1
5 T
BR: Braun RD: Rot = T
=}
Y/GN: Gelb/Grin BK: Schwarz g
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9. Anwendungsverfahren

Bitte beachten Sie die folgende Reihenfolge beim Betrieb des Gerats:

Hinweis

1. Wasserzufuhr: Bevor Sie das Gerdt zum ersten Mal verwenden (oder nachdem der Tank entleert wurde), stellen
Sie sicher, dass der Tank vollstdndig mit Wasser gefillt ist, bevor Sie das Gerdt mit Strom verbinden. Die Methode
zur Wasserzufuhr entspricht dem untenstehenden Bild.

Offnen Sie das Kaltwasser-Einlassventil Wenn Wasser aus dem Auslass flieBt, ist der Tank voll
und das Warmwasser-Auslassventil. mit Wasser. SchlieBen Sie das Warmwasser-Auslass-
ventil, und die Wasserzufuhr ist abgeschlossen.

. Ot SchlieBen
Offnen i nen _— Wasserzufuhr .
— o > - .
Kaltwassereinlass HeiBwasserauslass HeiBwasserauslass
. . - . . WV
Der Betrieb ohne Wasser im Wassertank kann zu Beschddigungen des zusdtzlichen Elekt- Qﬁ‘//

roheizgerdts fUhren. Aufgrund solcher Schédden Gbernimmt der Hersteller keine Haftung fur ’?I'\{\\\“‘
etwaige Schdden, die durch dieses Problem verursacht werden.

2. SchlieBen Sie das Gerdt an die Stromversorgung an. Dann wird der Bildschirm eingeschaltet, was zeigt, dass
das Gerdt an die Stromversorgung angeschlossen ist. Der Benutzer kann verschiedene Parameter Uberprifen,
indem er die entsprechende Taste auf dem Bildschirm drickt (siehe nédchste Seite).

A DANGER

Wassertemperaturen Uber 50 Grad Celsius kdnnen sofort schwere Verbrennungen oder
Tod durch Verbrihungen verursachen. Kinder, Behinderte und dltere Menschen haben
das hochste Risiko, verbriht zu werden. FUhlen Sie das Wasser, bevor Sie baden oder
duschen. Die Verwendung von Wasser-Temperaturbegrenzungsventilen wird empfohlen.

3. Wasserablassen: Bevor Sie das Gerdt reinigen oder bewegen, lassen Sie bitte das Wasser im Warmwasserberei-
ter ab. Die Methode zum Ablassen des Wassers entspricht dem untenstehenden Bild:

Close the inlet valve Open the outlet valve After the draining, please screw the nut of the drainage
outlet; the water draining is finished.
SchlieBen —_ Offnen «__ Fest anziehen
Wasserzufuhr eE
H% S Gy > ‘@ .
Kaltwassereinlass HeiBwasserauslass Abflussdffnung

Open the draining valve
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10. Anleitung zur Bedienung

10.1 Spezifikationen des Steuersystems

(1) Betriebsbedingungen:

* Spannung: 220V +10%, S0Hz + THz.

» Umgebungstemperatur: -7°C bis +43 °C
 Lagertemperatur: -20°C bis +75 °C

« Relative Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95% RH
» Temperaturgenauigkeit: 1 °C

(2) Hauptfunktionen:

» Anzeige der Wassertemperatur und der eingestellten Temperatur. Kann auch die Spulentemperatur, Umgebungs-
temperatur, Abgastemperatur usw. abfragen.
 Speicherfunktion fr die Stromausfallzeit.

« Die Uhr funktioniert auch bei Stromausfall.
« Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten.

» Automatische Abtaufunktion.

» Erzwungene Abtaufunktion.

» GroBes LCD-Display.

» Schutzfunktionen.

» Anzeige und Abfrage des Fehlercodes.

« Tastensperrenfunktion.

« \Wenn kein verdrahteter Controller vorhanden ist oder der verdrahtete Controller defekt ist, erkennt das System
dies und steuert die Warmepumpe automatisch.
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10.2 Startseite Illustration

1) Display-Schnittstelle und Anweisungen zu Symbolen

Name

Ein/Aus-
Taste

Funktion

1. Ein/Aus-Taste (1 Sekunde gedrickt halten)

2. RUckkehr-Taste

3. Escape-Taste

4. Entsperr-Taste (3 Sekunden gedrickt halten)

Uhr-Taste

1. Uhr einstellen: Dricken Sie die Taste, um in das Uhr-Einstellungs-
interface zu gelangen, und dricken Sie dann einmal, um zwischen der
Stunde und Minutenanzeige zu wechseln.

2. Timer einstellen: Dricken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekun-
den lang gedrickt.

3. Wdhrend der Timer-Einstellung: Drucken Sie die Taste und halten
Sie sie 3 Sekunden lang gedrickt, um die aktuelle Timer-Einstellung
abzubrechen.

4. Wdhrend der Uhr-Einstellung: Dricken Sie die Taste und halten Sie

sie 3 Sekunden lang gedrickt, um die Wochenfunktion zu aktivieren
oder zu deaktivieren.

Modus-Taste

1. Drucken und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang, um in das Para-
meter-Einstellungsinterface zu gelangen.

2. DrUcken Sie die Taste, um den Betriebsmodus zu dndern.

3. Im Parameterabfrage-Interface dricken Sie die Taste, um in die
Werteeinstellung zu gelangen oder die Einstellung zu speichern.

Aufwartsta-
ste

1. DrGcken Sie die Taste, um den Temperatureinstellwert oder Parame-
terwert zu dndern oder die Stunde und Minutenanzahl zu dndern.

2. Dricken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrickt,
um den Systemstatus/Parameter abzufragen.

3. Seite hoch

Abwadrtstaste

1. Dricken Sie die Taste, um den Temperatureinstellwert oder Parame-
terwert zu dndern oder die Stunde und Minutenanzahl zu dndern.

2. Dricken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrickt,
um den Systemstatus/Parameter abzufragen.

3. Seite runter

Kombina-
tionstaste

AN N
M, + <i\/

Wenn die Warmepumpe im Heizmodus lduft, dricken Sie die beiden
Tasten und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrickt, um den Boost-Mo-
dus ein- oder auszuschalten (Heizelement ein- oder auszuschalten).

AN N
M, + Q{/

Wenn die Warmepumpe lduft, dricken Sie die beiden Tasten und halten
Sie sie 5 Sekunden lang gedrickt, um den Abtaumodus zu starten oder
zu beenden.

VAN —~\ N
\Qﬂ + (@/ + (Y/

Drucken Sie die drei Tasten und halten Sie sie S Sekunden lang ge-
drUckt, um den Sterilisationsmodus ein- oder auszuschalten.

NN AN
Kl)e + (@/ + </\/ + (\//

Wenn das Gerdt innerhalb von 5 Minuten eingeschaltet wird und die
Warmepumpe nicht eingeschaltet ist, drUcken Sie die vier Tasten und
halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrickt, um die Werkseinstellungen
wiederherzustellen.

environgroup.de
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Symbol

e

Status

Nicht hell

Bedeutung

Wédrmepumpe AUS oder nicht im Heizmodus

Aufleuchten

Im Heizmodus

Aufleuchten

Heizelement EIN

Blinken fUr 1 Sekunde

Betrieb im Boost-Modus

Blinken fUr 2 Sekunden

Betrieb im Sterilisationsmodus

Aufleuchten

Wassertemperatur

Aufleuchten

Einstellungstemperatur

Aufleuchten

Grad Celsius

Aufleuchten

Grad Fahrenheit (reserviert)

Aufleuchten

Prozent (reserviert)

Aufleuchten

Niedrig/Mittel/Hochwasserstand (reserviert)

SIS uSEHEBRB A

Blinken

Warmepumpe AUS und KaltemittelrGckgewinnungsmodus

Aufleuchten

Im Abtaumodus

Aufleuchten

Wartungsmodus

Aufleuchten

Es liegt ein Fehler vor

Aufleuchten

Bildschirm sperren

Aufleuchten

Kompressor lauft

Aufleuchten

Hohe Liftergeschwindigkeit

A5 A AEN

o Aufleuchten Niedrige LUftergeschwindigkeit
5‘-’; Blinken fUr 1 Sekunde BelUftungsmodus: Hohe Luftergeschwindigkeit
g-’; Blinken fUr 2 Sekunden BelUftungsmodus: Niedrige LUftergeschwindigkeit

environgroup.de
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Symbol Status

Anzeige

Bedeutung

Fehlercode-Anzeige

Aufleuchten

Timer EIN

Anzeige Einschaltzeitraum
Blinken Einstellung Einschaltzeit
OFF Anzeige Ausschaltzeitraum
OFF Blinken Einstellung Ausschaltzeit
E Aufleuchten/Nicht Timer Nummer 1/2/3
hell
E Anzeige Woche

1) Verriegeln und Entriegeln:

Wenn der Controller im normalen Anzeigemodus ist und keine Taste fir mehr als 60 Sekunden betdtigt wird, wird
er automatisch gesperrt. Dricken Sie die Taste (), 3 Sekunden lang, um zu entsperren. Es wird ein Signalton ert6-
nen.

2) Ein- und Ausschalten der \Warmepumpe:

Wenn sich der Controller im normalen Anzeigemodus befindet, dricken Sie die Taste @; "Power" fUr mehr als 1
Sekunde, um den Controller in den Ein- oder Aus-Modus zu schalten.

3) Auswahl des Betriebsmodus:

Wenn sich der Controller im normalen Anzeigemodus befindet, dricken Sie die Taste "M", um den aktuellen Be-
triebsmodus anzuzeigen. Er wird konstant fur 8 Sekunden angezeigt. Bevor er verschwindet, dricken Sie erneut
"M", um zwischen verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln.

Der Modusname wird jeweils 8 Sekunden lang im Uhrbereich angezeigt, wenn Sie die Taste "M" berGhren. Nach
dem Entsperren wird der Bereich die Uhrzeit anzeigen. Durch Dricken der Taste "M" wird der aktuelle Betriebsmo-
dus abgefragt.

Der Standardmodus des Systems ist der STAN-Modus. Wenn das Gerdt zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird
das System im STAN-Modus betrieben. Spdter wird das Gerdt immer im vorherigen Modus gestartet. Zum Andern
des Modus siehe untenstehende Anweisungen:

Betriebsmodus-Tabelle mit Symbolen

S.Nr.: Modus Einstellbereich
01. Standardmodus STAN 15°C~60°C
02. Energiesparmodus ECO 15°C~60°C
03. Hybridmodus HYB 15°C~65°C
03. Hybridmodus 1 HYB1 15°C~65°C
04. Elektromodus ELE 15°C~?0°C
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STAN-Modus (Standardmodus):

Im STAN-Modus zeigt der Controller an jlatgll dass nur die Warmepumpe betrieben wird, und die Standardwas-
sertemperatur ist auf 55°C eingestellt. Der Einstellbereich liegt zwischen 15°C und 60°C, und die Neustarttempe-
raturdifferenz betragt 5°C.

ECO-Modus (Energiesparmodus):

Im ECO-Modus zeigt der Controller an m dass nur die Warmepumpe betrieben wird, und die Standardwasser-
temperatur ist auf 55°C eingestellt. Der Einstellbereich liegt zwischen 15°C und 60°C, und die Neustarttempera-
turdifferenz betrdgt 12°C.

HYB-Modus (Hybridmodus):

Im Linder HYB-Modus wird der Controller anzeigen, dass nur die Warmepumpe lduft, bis die Wassertem-
peratur 60°C erreicht. Wenn die Wassertemperatur 60°C erreicht, wird die Wdrmepumpe den Betrieb einstellen,
und der Heizstab wird eingeschaltet, um zu heizen, bis die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur erreicht
(wenn der eingestellte Wert mehr als 60°C betrdgt). In diesem Modus liegt der Einstellbereich fir die Wassertem-
peratur zwischen 15°C und 65°C, und die Neustarttemperaturdifferenz betrégt 5°C.

HYB1-Modus (Hybridmodus 1):

Im Linder HYB1-Modus wird der Controller anzeigen , dass nur die Warmepumpe lduft, bis die Wassertem-
peratur 60°C erreicht. Wenn die Wassertemperatur 60°C erreicht, wird die Wdrmepumpe den Betrieb einstellen,
und der Heizstab wird eingeschaltet, um zu heizen, bis die Wassertemperatur die eingestellte Temperatur erreicht
(wenn der eingestellte Wert mehr als 60°C betrdgt). In diesem Modus liegt der Einstellbereich fir die Wassertem-
peratur zwischen 15°C und 70°C, und die Neustarttemperaturdifferenz betrdgt 5°C (Standardwert).

ELE-Modus (Heizstabmodus)

Im Linder ELE-Modus wird der Controller anzeigen m dass nur das Heizelement arbeitet, um das Wasser zu
erhitzen. Der Einstellbereich fUr die Wassertemperatur liegt zwischen 15°C und 70°C, und die Neustarttemperatur-
differenz betrdgt 10°C.

4) \Wassertemperatur einstellen

Entsperren Sie den Controller. Im HauptmenU dricken Sie die \/ oder /\ Taste, um den Wert fir die Wassertempe-
ratur-Einstellung zu erhéhen oder zu verringern.

5) Uhrzeit einstellen:

Im HauptmenU klicken Sie auf die Taste ®/ , um das Uhrzeiteinstellungs-Interface zu betreten.

Wadhrend der Uhrzeiteinstellung, wenn der Stundenbereich blinkt, dricken und halten Sie die Taste ®/3 Sekunden
lang, um die Wochenfunktion zu 0kt|V|eren/deokt|V|eren
Wenn die Wochenfunktion aktiviert ist | @ wird der Wochentag angezeigt (Montag: 1, Dienstag: 2 ... Sonntag: 7).

Wenn die Wochenfunktion aktiviert ist, dricken Sie in der Echtzeit-Uhrzeiteinstellungsansicht die Taste' @ . Zu-
erst blinkt der Wochentagteil der Zahl, dricken Sie /\ oder \/, um den Wochentag der Uhr einzustellen. Wenn die

Wochenfunktion deaktiviert ist, dricken Sie die Taste , um die Stunden einzustellen. Der Stundenbereich der Zahl
blinkt, dricken Sie /\ oder \/, um die Stunde der Uhr einzustellen.

Nachdem der Stundenbereich eingestellt ist, dricken Sie erneut die Taste | @ die Minutenanzahl blinkt, dricken
Sie /\ oder \/, um die Minuten der Uhr einzustellen.

Nachdem der Minutenbereich eingestellt ist, dricken Sie die Taste ®/ erneut, um die Echtzeit-Uhrzeiteinstellung
zu bestdtigen und zum HauptmenU zurtckzukehren.

Im Echtzeit-Uhrzeiteinstellungs-Interface wird bei 60 Sekunden ohne Tastenbetdtigung der aktuelle Uhrzeitein-
stellwert bestdtigt und zum HauptmenU zurickgekehrt.

Im Uhrzeiteinstellungs-Interface dricken Sie die Taste | @ um den Uhrzeiteinstellwert zu bestdtigen und zum
HauptmenU zurGckzukehren.
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6) Arbeitszeit-Einstellungen:

Halten Sie die Taste | @ 3 Sekunden lang im HauptmenU gedrickt, um den Timer-Arbeitsmodus zu aktivieren
oder zu deaktivieren. Drijcken Sie dann /\ oder \/, um den Timer Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 3 zu wahlen.

Wenn der Zeitraum des Timers Nr. 1 ausgewdhlt ist, blinkt das Symbol. Dricken ! @ und lassen Sie los, um die
Stunde der Startzeit (Ein) umzuschalten. Der Stundenbereich der Zahl blinkt, drucken Sie /\ oder\/, um die Stun-
de einzustellen. Nachdem der Stundenbereich eingestellt ist, dricken Sie die Taste | @ erneut, die Minutenanzahl

blinkt, dricken Sie /\ oder \/, um die Minuten einzustellen.

Nachdem der Minutenbereich eingestellt ist, dricken Sie erneut die Taste | ®/ , um die Stunde der Endzeit (AUS)
einzustellen. Der Stundenbereich der Zahl blinkt, dricken Sie /\ oder \/, um die Stunde einzustellen. Nachdem der

Stundenbereich eingestellt ist, dricken Sie die Taste | @ erneut, die Minutenanzahl blinkt, dricken Sie /\ oder \/,
um die Minuten einzustellen.

Nachdem der Minutenbereich eingestellt ist, dricken Sie erneut die Taste | ®/, um die Einstellung zu bestatigen,
und wechseln Sie dann zur ndchsten Periode (Nr. 2 oder Nr. 3) der Arbeitszeit-Einstellung des Timers. Die Ein-
stellmethode ist dieselbe wie oben beschrieben.

Wenn die Startzeit eines bestimmten Arbeitszeitraums groBer als die Endzeit ist, wird die Endzeit als des ndchs-
ten Tages betrachtet.

Wenn alle Zeitperioden abgebrochen sind, gilt dies als Arbeitszeit fir den ganzen Tag.
Wenn die Startzeit und die Endzeit eines bestimmten Arbeitszeitraums gleich sind, wird der Zeitraum verworfen.

Wenn die Wochenfunktion aktiviert ist, betragt der Timing-Arbeitszyklus eine Woche. Wenn die Wochenfunktion
deaktiviert ist, betrdgt der Zyklus 24 Stunden.

7) Erzwungene Abtauung:

Wenn sich der Controller im normalen Anzeigemodus befindet und die Wdrmepumpe eingeschaltet ist, dricken
Sie die Tasten "M" und \/ gleichzeitig fir mehr als 5 Sekunden, um die gra “Erzwungene Abtauung" zu aktivieren
oder zu deaktivieren.

8) Boost-Modus:

Wenn sich der Controller im normalen Anzeigemodus befindet und die Warmepumpe im Heizmodus ist, dricken
Sie die Tasten "M" und /\ gleichzeitig fGr mehr als 3 Sekunden, um den Boost-Modus zu aktivieren oder zu deak-
tivieren. Wenn der Boost-Modus aktiviert ist, wird das Heizelement eingeschaltet, und das Symbol wird for
1 Sekunde blinken und dann dauerhaft leuchten. Wenn die Temperatur die eingestellte Temperatur erreicht, wird
das Heizelement ausgeschaltet, und das Symbol blinkt, was bedeutet, dass der Boost-Modus aktiv ist. Wenn

die Warmepumpe ausgeschaltet wird, wird der Boost-Modus beendet.

9) Sterilisation:
Manvueller Sterilisationsmodus:

Wenn sich der Controller im normalen Anzeigemodus befindet und die Warmepumpe eingeschaltet ist, dricken
Sie die Tasten | Q und | @ und \/ gleichzeitig fir mehr als 5 Sekunden, um den Wasserbehdlter zu sterilisieren.
Das Symbol y%x vvlrd for 2 Sekunden blinken und dann leuchten, und das Wasser wird auf 70°C erhitzt und zwi-
schen 65°C und 70°C gehalten. Nach 30 Minuten wird der Sterilisationsmodus beendet.

Wenn das Wasser nicht 70°C erreichen kann, wird die Wadrmepumpe im Sterilisationsmodus 2 Stunden lang laufen
und dann den Sterilisationsmodus beenden.

Wenn der Benutzer die Wassertemperatur auf 270°C einstellt, wird der Sterilisationsmodus nie gestartet.

Automatischer Sterilisationsmodus: Parameter F67=0 (Standard)

Wenn der Benutzer die Wassertemperatur <70°C einstellt und die kumulative Zeit Uber 7 Tage betrdgt, wird der
Sterilisationsmodus automatisch gestartet. Nach Abschluss der Sterilisation wird die Uhr neu gestartet.
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Im Sterilisationsmodus blinkt das S\/mbolfU'r 2 Sekunden und leuchtet dann auf, und das Wasser wird auf
70°C erhitzt und zwischen 65°C und 70°C gehalten. Nach 30 Minuten wird der Sterilisationsmodus beendet.

Wenn das Wasser nicht 70°C erreichen kann, wird die Wédrmepumpe im Sterilisationsmodus 2 Stunden lang
laufen und dann den Sterilisationsmodus beenden. Wenn der Benutzer die Wassertemperatur auf 270°C einstellt,
wird der Sterilisationsmodus nie gestartet.

11. Fehleranalyse

Fehler-
code

Beschreibung Fehleranalyse

1. Der Hochdruckschalter ist defekt. | Kundendienst zur Identifizie-

EOS Hochdruckschutz 2. Die Verbindung ist locker. rung der Grinde

1. Die Signal Drahtverbindung ist
locker.

EO9 Kommunikationsfehler 2. Es gibt ein starkes Magnetfeld.
3. Die Leiterplatte (PCB) ist defekt.
4. Das Signal Kabel ist defekt.

Ersetzen Sie die Controller-
Kommunikationsleitung (COM2-
Anschluss auf der Hauptplati-
ne).

1. Mangel an Kaltemittel. -
angel an Raltemitte Uberprifen Sie und figen Sie

E12 Zu hohe Abgastemperatur | 2. Leck im Fluorkohlenwasserstoff- . . .
dann Kaltemittel hinzu.
System.

E14 Ausfall des Wassertempe- | 1. Sensorausfall Ersetzen Sie den T4-Tempera-
ratursensors 2. Die Verbindung ist locker tursensor.

£16 Ausfall des Spulentempe- | 1. Sensorausfall Ersetzen Sie den T1-Tempera-
ratursensors 2. Die Verbindung ist locker tursensor.

E18 Ausfall des Abgastempe- | 1. Sensorausfall Ersetzen Sie den T3-Tempera-
ratursensors 2. Die Verbindung ist locker tursensor.

£ Ausfall des Umgebungs- 1. Sensorausfall Ersetzen Sie den T2-Tempera-
temperatursensors 2. Die Verbindung ist locker tursensor.
Ausfall des Saugtempera- | 1. Sensorausfall Ersetzen Sie den TS-Tempera-

E29 . . .
tursensors 2. Die Verbindung ist locker tursensor.

Hinweis: Die Sensoren T1, T2, T3, TS stammen aus einem Kombi-Kabelbaum. Bitte beachten Sie das Schaltbild.

12. Betriebsparameterabfrage

Beim Einschalten dricken Sie die / oder /\ Taste fir 3 Sekunden, um in das Statusabfrage-Interface zu gelangen.

DrUcken Sie die / oder /\ Taste, um jeden Status abzufragen. Dricken Sie die Taste , um das Statusabfrage-
Interface zu verlassen. @;

Nr.: Name Name

00 | Fluorkreislauf / Wasserzyklus-System 0 = Wasserkreislauf; 1= Fluorkreislauf

01 Hochdruckschalter 0 = Gedffnet; 1= Geschlossen

02 | Niederdruckschalter 0 = Geoffnet; 1= Geschlossen

03 | Wasserflussschalter 0 = Gedffnet; 1= Geschlossen

04 EEV offen Gemessener Wert
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Nr.: Name Name
05 Spulentemperatur Gemessener Wert

06 Umgebungstemperatur Gemessener Wert

07 Ansaugtemperatur Gemessener Wert

08 | Abgastemperatur Gemessener Wert

09 Wassertemperatur (Wassertank) Gemessener Wert

10 Wassertemperatur am Auslass 0=AUS;1=EIN

1 Kompressor 0=AUS;1=EIN

12 4-\Wege-Ventil 0=AUS;1=EIN

13 Hohe LUftergeschwindigkeit 0=AUS;1=EIN

14 Niedrige LUftergeschwindigkeit 0 =AUS;1=EIN

15 Umlaufpumpe 0=AUS;1=EIN

16 Heizelement 0 =AUS;1=EIN

17 Arbeitszeit des Kompressors vor dem Abtauen Gemessener Wert

18 Verbindungsschalter 0 = Gedffnet; 1= Geschlossen
19 Programmcode Zeigen Sie den Code an

13. Probelauf der \Warmepumpe

Bitte bestdtigen Sie Folgendes, bevor Sie den Probelauf der Warmepumpe durchfihren:

© ® N O S W NS

Die Wé&rmepumpe wurde ordnungsgemdB fertiggestellt.
Der Wasserablauf ist reibungslos.

. Die Isoliermaterialien sind vollstdndig.
. Die Erdung ist ordnungsgemdf installiert.

. Die Leckageschutzvorrichtung funktioniert einwandfrei.

10. Der Wasserdruck betrdgt weniger als 0,15 MPa.

14. Wartung und Losungen

14.1 Wartung

. Alle Rohrleitungen und Verkabelungen sind korrekt montiert.

. Die Netzspannung entspricht der Nennspannung der Warmepumpe.
Ein- und Auslassoffnungen fur die Luft haben keine Hindernisse.
. Die Luft, die sich in den Wasserrohren befindet, wurde abgelassen, und alle Ventile wurden gedffnet.

1. Uberprifen Sie regelmdaBig den Netzstecker und die Steckdosen und stellen Sie sicher, dass beide gut und zu-

verldssig verbunden sind und keine Uberhitzung verursachen.

2. Wenn das Gerdt ldngere Zeit nicht benutzt wird, insbesondere bei Temperaturen unter 0 °C, muss das Wasser
im Wassertank abgelassen werden, um Schdden am Innenbehdlter zu vermeiden. (Betrieb gemdB der oben ge-
nannten Anweisungen).

environgroup.de
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3. Um sicherzustellen, dass die Warmepumpe langfristig und effizient arbeitet, empfehlen wir, den Innenbehdlter
alle sechs Monate zu reinigen, um angesammelte Ablagerungen zu entfernen. Bitte befolgen Sie die folgenden

Regeln zur Reinigung des Innenbehdlters:

(1) Schalten Sie die Stromversorgung der Warmepumpe aus.

(2) SchlieBen Sie das Kaltwassereinlassventil und 6ffnen Sie den Warmwasserhahn.

(3) Verbinden Sie den Abfluss mit dem Ablaufauslass Uber ein flexibles Rohr. (Die Temperaturbe-

Wasser nicht mehr heiB ist.)

stdndigkeit des Abflussrohrs betrdgt weniger als 93 °C. Wenn das Abflussrohr nicht den Anforde-
rungen entspricht, 6ffnen Sie bitte das Kaltwassereinlassventil und den Warmwasserhahn, bis das

(4) Offnen Sie den Ablauf des Warmepumpenport, reinigen Sie den Wassertank im Innenbehlter.

Wenn erforderlich, spilen Sie den Innenbehdlter mehrmals aus, um Ablagerungen zu entfernen.

(5) SchlieBen Sie den Ablauf des Wasseranschlusses, fillen Sie Wasser in den Innenbehalter und

schlieBen Sie die Stromversorgung wieder an.

4. Jedes Gerdt ist mit einem Anodenstab ausgestattet, der wdhrend des Prozesses zum Schutz des Innenbehdl-
ters und zur Verldngerung der Lebensdauer langsam verbraucht wird. Unter bestimmten Wasserbedingungen
kann es zu einer Reaktion zwischen Anodenstab und Wasser kommen, wodurch heiBes Wasser schnell korrodiert

und undicht wird, wenn der Anodenstab aufgebraucht ist. Wir empfehlen, die Isoliermaterialien einmal im Jahr zu

Uberprifen. Wenn der Anodenstab aufgebraucht ist, kénnen Sie sich an das értliche Servicecenter oder die spezi-
fische technische Abteilung wenden, um einen neuen zu erhalten.

5. Wenn genUgend heiBBes Wasser verwendet wird, empfehlen wir dem Benutzer, die eingestellte Temperatur zu
senken, um den Wdrmeverlust zu reduzieren und Ablagerungen zu vermeiden. Gleichzeitig kann diese MaBnahme

dazu beitragen, mehr elektrische Energie zu sparen und die Lebensdauer zu verldngern.

6. Der Filter sollte alle ein Monat gereinigt werden, um die Heizwirkung sicherzustellen.

7. Wenn das Gerdt in Regionen verwendet wird, in denen die Temperatur unter 0 °C liegt, kénnen Sie geeignete
MaBnahmen ergreifen, um die Rohre zu schitzen, falls die W&rmepumpe im Freien installiert ist, um die Verbin-

dungspfeife zu schitzen und Ihr normales Leben aufrechtzuerhalten.

14.2 Fehler & Lésungen

Fehler Grund \Jorgehensweise
1. Der Stecker ist nicht ordnungsgemdR einge-
Das Aus- | gteckt. 1. Stecken Sie den Stecker ordnungsge-
lasswasser _ L manB ein.
ist kalt: 2. Der Temperaturregler befindet sich im niedrigs-
N 2. Stellen Sie die Temperatur des Reglers
Der Bild- ten Temperatursteuerzustand. . - ;
schirmist | 3 pr T . or it beschadiat auf eine héhere Stufe ein.
dunkel - Der lemperaturregier ist beschadigt. 3. Informieren Sie die Serviceabteilung.
4. Die Leiterplatte der Anzeigelampe ist beschddigt.
1. Warten Sie auf die Wiederherstellung
E_s kommt 1. Das Leitungswasser ist abgestellt. des Leitungswassers.
ke;:s\l\fjoes;er 2. Der Wasserdruck ist zu niedrig. 2. Warten Sie und verwenden Sie es,
Warmwas- | 3- Das Einlassventil fir Leitungswasser ist ge- wenn der Wasserdruck wieder steigt.
serauslass. schlossen. 3. Offnen Sie das Einlassventil fUr Lei-
tungswasser.
Wasserle- | Schlechte Dichtheit an den Verbindungsstellen Verbessern Sie die Dichtheit der Verbin-
ckage zwischen den Rohren. dungsstellen.

15. Kundendienst

Wenn Ihr Warmwasserbereiter nicht ordnungsgemdf funktioniert, schalten Sie das Gerdt sofort aus und trennen

Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich dann an unser Servicecenter oder die technische Abteilung.
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