


Innovativo, affidabile,
esperto environgroup.de

Scopo
La competenza e l’entusiasmo per le buone idee e soluzioni che fanno avanzare la 
nostra società nel campo della transizione energetica sono un forte motore per
ENVIRON.

Soluzioni intelligenti per l’approvvigionamento energetico della società.

Visione
La nostra visione è che, grazie alla nostra competenza, ai nostri prodotti e ai nostri 
servizi, si possa realizzare un futuro in cui tutti siano forniti di energia: economica, di 
alta qualità e intelligente.

Un mondo pieno di energia grazie a soluzioni intelligenti.

Missione
La nostra missione è fornire alla società soluzioni accessibili e sostenibili per la ge-
nerazione, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’energia attraverso i nostri prodotti, la nostra 
competenza e i nostri valori.

Sviluppare tecnologia energetica intelligente per tutti:
Accessibile. Onesta. Sostenibile.



3environgroup.de

Soluzioni energetiche 

all’avanguardia per 

ogni casa.

Accessibili. Oneste. 

Intelligenti.

Numero di assistenza

+49 7705 9769691

environgroup.de
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1   Introduzione

Il sistema di controllo Clima600 è uno strumento per la regolazione di impianti di riscaldamento facenti capo a 
Puffer/Accumulo con sistemi di integrazione con Caldaia a Gas, Legna e Pannelli Solari Termici.
La regolazione climatica viene realizzata tramite la lettura delle temperature del sistema ed il controllo della val-
vola miscelatrice e della pompa di mandata dell’impianto sia in bassa che alta temperatura.

Norme di Sicurezza

Leggere attentamente le note sulla sicurezza riportate di seguito, così da prevenire eventuali danni e pericoli
alle persone e ai beni. Prima di eseguire lavori sull‘impianto, attenersi:

• Alle norme antinfortunistiche e norme sulla protezione ambientale,

• Alle norme dell‘Istituto Nazionale per l‘Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

• Alle norme di sicurezza riconosciute

• Queste istruzioni per l‘uso si rivolgono esclusivamente al personale tecnico.

• I lavori elettrici devono essere eseguiti solo da tecnici qualificati in elettrotecnica.

• La prima messa in servizio dell‘impianto deve essere eseguita da personale esperto o dal fabbricante o da un 
tecnico da lui nominato.

Dichiarazione di Conformità:
Norme applicate:
EN 60730-1 50081-1
EN 60730-1 A1 50081-2

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG 
Robert-Bosch-Staße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen

info@environgroup.de
www.environgroup.de 

 +49 7705 9769691

Composizione del Prodotto
N. 01 Clima600
N. 04 Viti per fissaggio scatola
N. 04 Viti fissaggio centralina
N. 01 Box

Dati Tecnici
Alimentazione: 230 Vac 50 Hz
Assorbimento: 2 VA
Portata Uscite: 5A 250 Vac
Fusibile Interno: 3,15 A
Grado di Protezione: IP40
Range di Misura: -40 ÷ 300 °C

Condizioni di Installazione e Utilizzo
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 40 °C
Temperatura di stoccaggio: 0 ÷ 60 °C
Umidità: 85% @25°C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale: ABS Plastica
Installazione: a Parete / Pannello
Dimensioni: 180 x 132 x 71 mm
Display: Grafico BackLight 128x64
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2.1   Box con pressacavi 2.2   Versione Incasso 6 Moduli

Fig. 1 Dimensioni: 180 x 132 x 60 mm Fig. 2 Dimensioni: 200 x 90 x 55 mm

2   Installazione
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2.3   Collegamenti Elettrici
Prima di fare qualsiasi operazione, assicurarsi che la Tensione di Rete sia disinserita.
Per un funzionamento corretto e sicuro, effettuare sempre i collegamenti a terra.
Onde ridurre le interferenze, eseguire i collegamenti in maniera ordinata tenendo separati i cavi per
segnali a bassa tensione (Sonde, Contatti) da quelli per alta tensione (alimentazione, carichi)

S1 S2 S3 S4 Sonde PT1000

S5 Sonda PT1000 / Termostato Ambiente

S6 Termostato Ambiente

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Uscite Alimentate 230 Vac

P5 Uscita Contatti liberi in Scambio

GND
PWM1
PWM2

0-10Vdc, Frequenza 1kHz,
Duty Cycle 0-100%

Fig. 3 Collegamenti Elettrici
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3   Installazione Sonde

Il Prodotto gestisce Sonde di temperatura PT1000 con range di lettura è -40 ÷ 300°C e precisione di 1°C.
In caso di Sonda in cortocircuito il display visualizza “Short”.
In caso di Sonda scollegata o interrotta il display visualizza “Open”.

• Il range di utilizzo della Sonda dipende dalle caratteristiche della Sonda usata: TiEmme elettronica non è res-
ponsabile di rotture o malfunzionamenti della sonda dovuti a utilizzo fuori specifiche.

• La installazione dei cavi Sonda deve essere separata dai cavi ad alta tensione quali alimentazione, comandi 
pompe, valvole ecc. al fine di evitare problemi di interferenza nella lettura delle temperature

• Le Sonde possono essere prolungate con cavo 2 x 1 mm fino a 30 mt

• Utilizzare un cavo schermato nel caso in cui si notano interferenze o disturbi nella lettura delle temperature

3.1   Sonda / Termostato Ambiente
Negli impianti che lo prevedono, ai morsetti 18-19 (S2) e 24-25 (S5) si possono collegare Sonda Ambiente di tipo 

PT1000 o Termostato Ambiente con contatto libero Chiuso/Aperto, mentre ai morsetti 28-29 (S6) si può collegare 
il Termostato Ambiente con contatto libero Chiuso/Aperto.
ENA010(su S5) / ENA020(su S2) = OFF imposta la funzione Sonda Ambiente PT1000.
ENA010(su S5) / ENA020(su S2) = ON imposta la funzione Termostato Ambiente (contatto Aperto/Chiuso).
Se il Contatto è Chiuso il display visualizza TA=Short; se il contatto è Aperto il display visualizza TA=Open.
Nel caso di non utilizzo di Termostato Ambiente i relativi morsetti 18-19, 24-25 o 28-29 devono essere cortocir-
cuitati.

4   Pannello Comandi: Uso e Funzioni

Funzioni dei tasti

K4/K6 Scorrimento nel Menu
Aumento/Diminuzione Valori

K3 Ingresso in Menu / Salvataggio in Menu

K1 Uscita da Menu

K5 Data-Ora / Scorrimento Temperatura Sonde/
Abilitazione Fascia Oraria

K2 ON/OFF

Fig. 4 Pannello Comandi LCD

1

2

3

4

5

6

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Pompa:
ON se lampeggia

Caldaia:
ON se lampeggia

Valvola:
Direzione Flusso

Caldaia a Legna:
ON se lampeggia

Funzione Notte attivata o
FUORI della Fascia Oraria Allarme/i in corso

Funzione Giorno attivata o
all’interno della Fascia Oraria Pannello Solare Impianto Riscaldamento

Funzione Estate attiva Funzione Inverno attiva Funzione Estate forzata

Lun  10:30
T1=  60°

Auto
Modo Operativo

 

E

4.1   Display

Fig. 5 Schermata Principale
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Tramite il pulsante K5 si scorrono sulla schermata principale le temperature rilevate dalle sonde

Tramite il pulsante K4 si accede al menu “Monitor” che mostra le temperature misurate dalle Sonde

Sys 1 =Numero Impianto
Temperatura Sonda
Temperatura Sonda
Sonda in corto circuito
Sonda scollegata o interrotta

Monitor Sys 1
T1 = 10 T5 = 13
T2 = 22 THC400=40
T3 = Short
T4 = Open

Termostato calcolato

Tramite il pulsante K4 si accede al menu “Statistics” in cui è possibile consultare gli stati di allarme in corso

Sys 1 =Numero Impianto

Codice Allarme N°

Statistics Sys 1
Allarmi rilevati
A02

Fig. 6 Monitor Menu

Fig. 7 Statistics Menu

4.2  Allarmi

Descrizione Display

Temperatura della Sonda 4 maggiore di THS405 o temperatura della Sonda 2 maggiore di THS208 A01

Temperatura della Sonda esterna (1/5) minore del termostato THS103/THS503 A2

Temperatura della Sonda 1 (sonda termocamino) maggiore del termostato THS104 A3

Temperatura della Sonda 1 (sonda termocamino) minore del termostato THS102 A4

Temperatura della Sonda 1 (sonda collettore) maggiore del termostato THS107 A5

Temperatura della Sonda 2 (sonda puffer) maggiore del termostato THS203 A6
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5   Menu

Il Menu è suddiviso in:

•   Menu Installatore nel quale sono disponibili tutti i parametri di Clima600

•   Menu Utente nel quale sono disponibili solo parametri riservati all’utente finale

5.1   Menu Installatore

Termostati Contiene tutti i termostati e isteresi utilizzati dall’impianto

Parametri Contiene tutti i parametri utilizzati dall’impianto

Funzioni

Modo Operativo

Contiene tutte le funzioni che possono essere utilizzate
nel relativo impianto

Fasce Orarie
Modalità

Programmazione

Mixer 1

Mixer 2

Anticondensa

Sonda Esterna

Antighiaccio

Estate Inverno

Termostato Ambiente

Antiblocco Pompe

Integrazione Caldaia

Termocamino a Legna

Antilegionella

Solare

Test Uscite Menù per accesso al test delle uscite

Data e Ora Menù per l’impostazione della data e ora

Lingua Scelta della Lingua

Inizializzazione Re-Inizializzazione del sistema

Cambia Password Menù per il cambio Password

Menù Utente Menù per accesso al Menù Utente

Menù Tastiera Menù per regolazioni Tastiera LCD
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5.2   Prima Accensione

Alla prima accensione Clima600 deve essere inizializzato e configurato:

il sistema si porta
nella visualizzazione grafica
degli impianti disponibili

Scorrere gli impianti
con i tasti K4 / K6
Confermare l’impianto selezionato
Con il tasto K3

La stessa funzione di selezione impianto è disponibile nel Menu Installatore alla voce Inizializzazione

5.3   ON/OFF Sistema

La Accensione/Spegnimento del sistema si effettua con la pressione prolungata del pulsante K2. Lo stato
SPENTO è segnalato nel display con la scritta ‘OFF’, durante tale stato gli ingressi non sono controllati e le
uscite sono disabilitate.

5.4   Accesso al Menu Installatore

Main Menu

Menu Installatore

PASSWORD?
________________

• Con K3 selezionare la prima cifra 0 - - -
• Con K4 e K6 selezionare il valore 1 - - -
• Confermare il valore con K3 1 0 - -
• Ripetere la operazione fino alla 4 cifra 1 2 3 4
• Confermare la PASSWORD con il tasto K3
• Con il tasto K1 vengono cancellate le cifre inserite

Quando si è nel Menu Installatore senza digitare alcun tasto per un tempo prolungato, il sistema va automaticamente in Menu Utente.

5.5   Termostati

Contiene tutti i Termostati e relative Isteresi presenti per la gestione dell’Impianto selezionato

5.6   Parametri

Contiene tutti i parametri Timer, Contatori presenti per la gestione dell’Impianto selezionato

5.7 Funzioni

Dal Menu Principale selezionare la funzione fra quelle disponibili

5.7.1   Modo Operativo Zona 1

Menù per impostare la Modalità della Regolazione della Temperatura di Mandata nell’impianto.

Descrizione Display

PAR001=4 Modalità Automatica

Auto

Il Termostato THC400 sulla Sonda S4 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto è calcolata in modo completa-
mente automatico in funzione dei seguenti fattori:
- Temperatura esterna acquisita tramite S5 (Sonda esterna)
- Curva Climatica selezionata: COU001
- Fattore Correttore Giorno: THS403
- Fattore Correttore Notte: THS404
- Fattore Correttore Confort: THS406

In particolare:
- Fascia oraria disabilitata: THC400=F(COU001,S5) + THS406
- Nella Fascia Oraria Giornaliera: THC400=F(COU001,S5) + THS403 + THS406
- Nella Fascia Oraria Notturna: THC400=F(COU001,S5) + THS404 + THS406

Il sistema apre/chiude la Valvola Mixer per raggiungere il termostato THC400 (considerando l’isteresi HYS400).
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Descrizione Display

PAR001=3 Modalità Giorno

Il Termostato THC400 sulla Sonda S4 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto è calcolato in modo automatico 
in funzione dei seguenti fattori:

- Temperatura esterna acquisita tramite S5 (Sonda esterna)
- Curva Climatica selezionata: COU001
- Fattore Correttore Giorno: THS403
- Fattore Correttore Confort: THS406

In particolare: THC400 = F(COU001 , S5) + THS403 + THS406.
Il sistema apre/chiude la Valvola Mixer per raggiungere il termostato THC400 (considerando l’isteresi HYS400)

PAR001=2 Modalità Notte

Il Termostato THC400 sulla Sonda S4 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto è calcolato in modo automatico 
in funzione dei seguenti fattori:

- Temperatura esterna acquisita tramite S5 (Sonda esterna)
- Curva Climatica selezionata: COU001
- Fattore Correttore Notte: THS404
- Fattore Correttore Confort: THS406

In particolare: THC400 = F(COU001 , S5) + THS404 + THS406
Il sistema apre/chiude la Valvola Mixer per raggiungere il termostato THC400 (considerando l’isteresi HYS400)

PAR001=1 Modalità Termostato

Termostato
Manuale

THC400 = THS400: Il Termostato THC400 sulla Sonda S4 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto viene impo-
stato Manualmente dal termostato THS400.
Il sistema provvederà ad aprire/chiudere la Valvola Mixer al fine di raggiungere il termostato THC400 (considerando l’iste-
resi HYS400).

PAR001=0 Modalità OFF
OFF

Il sistema di Riscaldamento è Spento

ENA001=1 Modalità Valvola Manuale

Termostato
Manuale

Il termostato è THC400 ignorato e l’impostazione del parametro PAR001 è ignorata.
La regolazione della Valvola Mixer 1 viene effettuata manualmente tramite la pressione prolungata del pulsante K1 e dei 
pulsanti K4 e K6.
Ad ogni pressione del tasto K4 / K6 la valvola si Chiude / Apre di uno Step.

Qualora l’impianto selezionato non preveda l’utilizzo della sonda esterna le modalità Auto, Giorno e Notte non sono attivabili.

5.7.2   Modo Operativo Zona 2

Menù per impostare la Modalità della Regolazione della Temperatura di Mandata nell’impianto.

Descrizione Display

PAR002=4 Modalità Automatica

Auto

Il Termostato THC207 sulla Sonda S2 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto è calcolata in modo completa-
mente automatico in funzione dei seguenti fattori:
- Temperatura esterna acquisita tramite S5 (Sonda esterna)
- Curva Climatica selezionata: COU002
- Fattore Correttore Giorno: THS209
- Fattore Correttore Notte: THS210
- Fattore Correttore Confort: THS211

In particolare:
- Fascia oraria disabilitata: THC207=F(COU002,S5) + THS211
- Nella Fascia Oraria Giornaliera: THC207=F(COU002,S5) + THS209 + THS211
- Nella Fascia Oraria Notturna: THC207=F(COU002,S5) + THS210 + THS211

Il sistema apre/chiude la Valvola Mixer per raggiungere il termostato THC207 (considerando l’isteresi HYS207)
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Descrizione Display

PAR002=3 Modalità Giorno

Il Termostato THC207 sulla Sonda S2 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto è calcolato in modo automatico 
in funzione dei seguenti fattori:
- Temperatura esterna acquisita tramite S5 (Sonda esterna)
- Curva Climatica selezionata: COU002
- Fattore Correttore Giorno: THS209
- Fattore Correttore Confort: THS210

In particolare: THC207 = F(COU002 , S5) + THS209 + THS211.
Il sistema apre/chiude la Valvola Mixer per raggiungere il termostato THC207 (considerando l’isteresi HYS207)

PAR002=2 Modalità Notte

Il Termostato THC207 sulla Sonda S2 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto è calcolato in modo automatico 
in funzione dei seguenti fattori:
- Temperatura esterna acquisita tramite S5 (Sonda esterna)
- Curva Climatica selezionata: COU002
- Fattore Correttore Notte: THS209
- Fattore Correttore Confort: THS210

In particolare: THC207 = F(COU002 , S5) + THS210 + THS211
Il sistema apre/chiude la Valvola Mixer per raggiungere il termostato THC207 (considerando l’isteresi HYS207)

PAR002=1 Modalità Termostato

Termostato
Manuale

THC207 = THS207: Il Termostato THC207 sulla Sonda S2 in uscita della Valvola Mixer sulla mandata impianto viene impo-
stato Manualmente dal termostato THS207.
Il sistema provvederà ad aprire/chiudere la Valvola Mixer al fine di raggiungere il termostato THC207 (considerando l’istere-
si HYS207).

PAR002=0 Modalità OFF
OFF

Il sistema di Riscaldamento è Spento

PAR002=0 Modalità Valvola Manuale

Valvola
ManualeIl termostato è THC207 ignorato e l’impostazione del parametro PAR002 è ignorata.

La regolazione della Valvola Mixer 1 viene effettuata manualmente tramite la pressione prolungata del pulsante K5 e dei 
pulsanti K4 e K6. Ad ogni pressione del tasto K4 / K6 la valvola si Chiude / Apre di uno Step.

5.7.3   Modo Operativo Valvola Anticondensa

Menù per impostare la Modalità della Regolazione della Temperatura di Mandata nell’impianto.

Descrizione Display

PAR003=1 Modalità Termostato
Termostato

ManualeIl sistema provvederà ad aprire/chiudere la Valvola Mixer al fine di raggiungere il termostato THS409 sulla Sonda 4 (consi-
derando l’isteresi HYS409).

PAR003=0 Modalità OFF
OFF

La valvola anticondensa è spenta.

ENA003=1 Modalità Valvola Manuale

Valvola
ManualeIl termostato è THC409 ignorato e l’impostazione del parametro PAR003 è ignorata.

La regolazione della Valvola viene effettuata manualmente tramite la pressione prolungata del pulsante K1 e dei pulsanti K4 
e K6. Ad ogni pressione del tasto K4 / K6 la valvola si Chiude / Apre di uno Step.
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5.7.4   Fasce Orarie

Menù per abilitare ed impostare le Fasce Orarie se il sistema prevede la sonda esterna.

In modalità ‘Disattivato’ nel calcolo del termostato THC400 (o THC207) non sono considerati il fattore:
Correzione Giorno (THS403 o THS209) e il fattore di Correzione Notte (THS404 o THS211);

Se attivata una delle tre Modalità:

• Entro le Fasce Orarie abilitate il sistema prende in considerazione il fattore Correzione Giorno (THS403 o THS209)
• Fuori le Fasce Orarie abilitate il sistema prende in considerazione il fattore Correzione Notte (THS404 o THS211)

Modalità

• Entrare in modifica con K3 (il cursore lampeggia)
• Selezionare con K4 e K6
• Confermare con K3
• K1 per uscire

Disattivato

Giornaliero

Settimanale

Week End

5.7.4.1.   Fasce Orarie: Modalità

Permette di selezionare una delle 4 Modalità di funzionamento

5.7.4.2.   Fasce Orarie: Programmazione

Fasce Orarie

Modalità

Programma

Modalità

• Entrare in modifica con K3 (il cursore lampeggia)
• Selezionare con K4 e K6
• Confermare con K3
• K1 per uscire

Disattivato

Giornaliero

Settimanale

Week End

Fasce Orarie

Modalità

Programma

Parametri

• Giornaliero: 3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno

Modalità

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Fasce Orarie

Giornaliero

Settimanale

Week End

Lunedì

ON OFF

09:30 11:45 V

00:00 00:00

00:00 00:00

• Settimanale: 3 fasce per tutti i giorni della settimana

Fasce Orarie

Giornaliero

Settimanale

Week End

Lunedì - Domenica

ON OFF

08:30 13:15 V

00:00 00:00

00:00 00:00
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• Week End: 3 fasce per singolo periodo Lunedi-Venerdi e Sabato-Domenica

Lunedì - Venerdì

Sabato - Domenica

Programma

Giornaliero

Settimanale

Week End

Lunedì - Venerdì

ON OFF

06:30 08:00 V

12:00 14:00 V

18:00 22:00 V

Programmazione fasce orarie Tasti

Dopo aver scelto il programma preferito:

Selezionare l’orario da programmare K4 o K6

Entrare in modalità modifica (l’orario selezionato lampeggia) K3

Modificare gli orari KA o K6

Salvare la programmazione K3

Abilitare la fascia oraria: è visualizzata una “V ”
o disabilitare la fascia oraria: non è visualizzata una “V ” K5

Uscire K1

Programmazione fasce orarie a cavallo di mezzanotte

Impostare per una fascia di un giorno della settimana l’orario di OFF sulle 23:59

Impostare per una fascia di del giorno della settimana successivo l’orario di ON sulle 00:00

Le tre tipologie di programmazione rimangono memorizzate in maniera separata:
se si regola ad esempio il Giornaliero, le altre modalità non vengono modificate

5.7.5   Mixer 1

La Valvola Mixer permette la regolazione della temperatura di mandata dell’impianto (misurata dalla sonda S4)
secondo il valore impostato THS400 o calcolato dal sistema stesso THC400. All’accensione della centralina la
valvola è portata nella posizione di completa chiusura per poi iniziare la procedura di regolazione (tranne nel caso
di selezione del Modo Operativo Valvola Manuale).

La Pompa di riscaldamento è sempre ON tranne nei seguenti casi:

• Termostato Ambiente soddisfatto: la Valvola chiude totalmente e la pompa è OFF

• THS405 superato: la Valvola chiude totalmente, la pompa è OFF, è segnalata una situazione di allarme

• THD341 non soddisfatto: la Valvola chiude totalmente, la pompa è OFF

• THS301 non soddisfatto: la Valvola chiude totalmente e la pompa è OFF

Impostare il parametro TIM002 in base al tempo che la Valvola miscelatrice impiega per andare dalla posizione
di totalmente aperta a totalmente chiusa.
Impostare il parametro TIM003 in base al tempo che la Valvola miscelatrice impiega per andare dalla posizione
di totalmente chiusa a totalmente aperta.

I parametri TIM008 e TIM009 sono rispettivamente i tempi relativi al singolo step di chiusura e di apertura
della valvola; in particolare quando la temperatura di mandata deve aumentare, la centralina apre la Valvola per
un tempo pari TIM009, aspetta un tempo pari a TIM004 per la verifica se lo step di apertura è stato sufficiente
per innalzare la temperatura. Allo scadere del tempo TIM004, se la temperatura di mandata è ancora minore di
quella calcolata, la centralina provvede a dare un ulteriore step di apertura e così via.

Il parametro ENA018 abilita la priorità del sanitario rispetto al circuito di riscaldamento.
Se ENA018 = 1 e c’è richiesta di acqua calda sanitaria, la pompa del mixer è OFF e la Valvola Mixer chiude.



16environgroup.de

Descrizione Code

Termostato di minima per avviare la pompa riscaldamento THS301

Isteresi relativa al Termostato THS301 HYS301

Termostato sulla Sonda S4 in uscita dalla Valvola Mixer THS400

Isteresi relativa al Termostato THS400 HYS400

Fattore di correzione della curva selezionata nella modalità Giorno THS403

Fattore di correzione della curva selezionata nella modalità Notte THS404

Termostato di sicurezza su S4 della mandata dell’impianto (spegne pompa e chiude valvola) THS405

Isteresi termostato THS405 HYS405

Parametro T Comfort sulla Sonda S4 THS406

Termostato di massima su S4 della mandata dell’impianto THS407

Isteresi relativa al termostato THS407 HYS407

Termostato di minima su S4 della mandata dell’impianto THS408

Isteresi relativa al termostato THS408 HYS408

Differenziale Minimo tra le sonde S3 e S4 per la apertura della Valvola Mixer THD341

Isteresi relativa al termostato THD341 HYD341

Tempo impiegato dalla Valvola per portarsi da totalmente Aperta a totalmente Chiusa (sec.) TIM002

Tempo impiegato dalla valvola per portarsi da totalmente Chiusa a totalmente Aperta (sec.) TIM003

Tempo di attesa per l’osservazione della variazione di temperatura della Sonda S4 (sec.) TIM004

Tempo di durata del singolo Step di Chiusura (secondi) TIM008

Tempo di durata del singolo Step di Apertura (secondi) TIM009

5.7.6   Mixer 2

La Valvola Mixer permette la regolazione della temperatura di mandata dell’impianto (misurata dalla sonda S4)
secondo il valore impostato THS207 o calcolato dal sistema stesso THC207. All’accensione della centralina la
valvola è portata nella posizione di completa chiusura per poi iniziare la procedura di regolazione (tranne nel caso
di selezione del Modo Operativo Valvola Manuale).

All’accensione della centralina la valvola è portata nella posizione di completa chiusura per poi iniziare la proce-
dura di regolazione (tranne nel caso di selezione del Modo Operativo Valvola Manuale). La Pompa di riscaldamen-

to è sempre ON tranne nei seguenti casi:
• Termostato Ambiente soddisfatto: la Valvola chiude totalmente e la pompa è OFF

• THS208 superato: la Valvola chiude totalmente, la pompa è OFF, è segnalata una situazione di allarme

• THD321 non soddisfatto: la Valvola chiude totalmente, la pompa è OFF

• THS307 non soddisfatto: la Valvola chiude totalmente e la pompa è OFF.

Impostare il parametro TIM013 in base al tempo che la Valvola miscelatrice impiega per andare dalla posizione
di totalmente aperta a totalmente chiusa.
Impostare il parametro TIM014 in base al tempo che la Valvola miscelatrice impiega per andare dalla posizione
di totalmente chiusa a totalmente aperta.

I parametri TIM016 e TIM017 sono rispettivamente i tempi relativi al singolo step di chiusura e di apertura
della valvola; in particolare quando la temperatura di mandata deve aumentare, la centralina apre la Valvola per
un tempo pari TIM017, aspetta un tempo pari a TIM015 per la verifica se lo step di apertura è stato sufficiente
per innalzare la temperatura. Allo scadere del tempo TIM015, se la temperatura di mandata è ancora minore di
quella calcolata, la centralina provvede a dare un ulteriore step di apertura e così via.
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Descrizione Code

Termostato sulla Sonda S2 in uscita dalla Valvola Mixer zona 2 THS207

Isteresi relativa al Termostato THS207 HYS207

Termostato di sicurezza su S2 della mandata dell’impianto (spegne pompa e chiude valvola zona 2) THS208

Isteresi termostato THS208 HYS208

Fattore di correzione della curva selezionata nella modalità Giorno THS209

Fattore di correzione della curva selezionata nella modalità Notte THS210

Parametro T Comfort sulla Sonda S2 THS211

Termostato di massima su S2 della mandata dell’impianto THS212

Isteresi relativa al termostato THS212 HYS212

Termostato di minima su S2 della mandata dell’impianto THS213

Isteresi relativa al termostato THS213 HYS213

Termostato di minima per avviare la pompa riscaldamento zona 2 THS307

Isteresi relativa al Termostato THS307 HYS307

Differenziale Minimo tra le sonde S3 e S2 per la apertura della Valvola Mixer zona 2 THD321

Isteresi relativa al termostato THD321 HYD321

Tempo impiegato dalla Valvola zona 2 per portarsi da totalmente Aperta a totalmente Chiusa (sec.) TIM013

Tempo impiegato dalla Valvola zona 2 per portarsi da totalmente Chiusa a totalmente Aperta (sec.) TIM014

Tempo di attesa per l’osservazione della variazione di temperatura della Sonda S2 (sec.) TIM015

Tempo di durata del singolo Step di Chiusura dalla Valvola zona 2 (secondi) TIM016

Tempo di durata del singolo Step di Apertura dalla Valvola zona 2 (secondi) TIM017

5.7.7   Mixer Anticondensa

La Valvola Mixer svolge la funzione di anticondensa negli impianti 17 e 18.
All’accensione della centralina la valvola è portata nella posizione di completa chiusura per poi iniziare la proce-
dura di regolazione sulla sonda S4:

• THS409 superato: la Valvola commuta verso l’ingresso del puffer.

Impostare il parametro TIM018 in base al tempo che la Valvola miscelatrice impiega per andare dalla posizione
di totalmente aperta a totalmente chiusa.

Impostare il parametro TIM019 in base al tempo che la Valvola miscelatrice impiega per andare dalla posizione
di totalmente chiusa a totalmente aperta.

I parametri TIM020 e TIM021 sono rispettivamente i tempi relativi al singolo step di chiusura e di apertura
della valvola; in particolare quando la temperatura di mandata deve aumentare, la centralina apre la Valvola per
un tempo pari TIM022, aspetta un tempo pari a TIM0020 per la verifica se lo step di apertura è stato sufficiente 
per innalzare la temperatura. Allo scadere del tempo TIM020, se la temperatura di mandata è ancora minore di
quella calcolata, la centralina provvede a dare un ulteriore step di apertura e così via.

Il parametro ENA018 abilita la priorità del sanitario rispetto al circuito di riscaldamento.
Se ENA018 = 1 e c’è richiesta di acqua calda sanitaria, la pompa del mixer è OFF e la Valvola Mixer chiude

Descrizione Code

Termostato di minima su S4 del ritorno dell’impianto THS409

Isteresi relativa al termostato THS409 HYS409

Tempo impiegato dalla Valvola per portarsi da totalmente Aperta a totalmente Chiusa (sec.) TIM018
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Descrizione Code

Tempo impiegato dalla valvola per portarsi da totalmente Chiusa a totalmente Aperta (sec.) TIM019

Tempo di attesa per l’osservazione della variazione di temperatura della Sonda S4 (sec.) TIM020

Tempo di durata del singolo Step di Chiusura (secondi) TIM021

Tempo di durata del singolo Step di Apertura (secondi) TIM022

5.7.8   Sonda Esterna

Descrizione Code

Selezione della Curva Climatica zona 1 COU001

Selezione della Curva Climatica zona 2 COU002
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Fig. 8 Curve climatiche

La scelta della Curva Climatica va fatta in considerazione della temperatura desiderata in mandata e alla minima temperatura esterna 
registrata nel luogo di installazione del sistema. Nel caso di temperatura esterna Text = - 9°C e temperatura di mandata di 60°C (THS400), 
la curva da impostare è 1.2.

Nella modalità automatica (PAR001=4) per il calcolo del termostato THC400 influiscono i valori THS403 (fattore correttore giorno), THS404 
(fattore correttore notte) e il valore THS406 (correttore comfort).
Esempio: Scelta la curva COU001=1.2, THS403 = +3°C e THS404 = -5°C e THS406 = 0°C

Se la sonda esterna rileva -9°C allora THS400 = 63°C durante il Giorno e THS400 = 55°C durante la Notte.
Il termostato THS406 (e isteresi HYS406) limita la massima temperatura di mandata.
La pompa è attiva per spegnersi all’eventuale raggiungimento del termostato THS405.
Contemporaneamente si ha la chiusura totale della valvola.
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5.7.9   Antighiaccio

Il sistema prevede funzioni Antighiaccio per le Pompe P1 e P6.

ENA000=1: la pompa P1 (o P2 per la pompa solare) si attiva in modalità Pausa/Lavoro quando la temperatura
della sonda S1 < THS102
ENA011=1: la pompa P6 (e P2 nell’impianto in cui è presente la valvola Mixer 2) si attiva in modalità Pausa/Lavoro 
quando la temperatura della sonda S5 < THS503 o S1 < THS103.

TIM000 è il tempo di Lavoro della Pompa; TIM001 è il tempo di Pausa della Pompa.

Descrizione Code

Termostato sulla Sonda S1 per la funzione l'antighiaccio del circuito Termocamino/Solare THS102

Isteresi relativa al termostato THS102 HYS102

Termostato sulla sonda S1 per la funzione Antighiaccio del circuito Valvola Mixer THS103

Isteresi relativa al termostato THS103 HYS103

Termostato sulla Sonda S5 per la funzione Antighiaccio del circuito Valvola Mixer THS503

Isteresi relativa al termostato THS503 HYS503

Tempo di lavoro (secondi) delle pompe durante antighiaccio TIM000

Tempo di Pausa (minuti) delle pompe durante Antighiaccio TIM001

Abilitazione della Funzione Antighiaccio del circuito Termocamino/Solare ENA000

Abilitazione della Funzione Antighiaccio per il circuito Valvola Mixer con sonda esterna ENA011

5.7.10   Estate Inverno

Descrizione Code

Termostato sulla Sonda S1 per il calcolo automatico della funzione Estate / Inverno THS101

Termostato sulla Sonda S5 per il calcolo automatico della funzione Estate / Inverno THS500

Tempo (minuti) di attesa per validazione ‘ESTATE’ per S5>THS500 o S1>THS101 TIM007

Tempo (minuti) di attesa per validazione ‘INVERNO per S5<THS500 o S1<THS101 TIM010

Abilitazione della funzione automatica Estate/Inverno (negli impianti con sonda esterna) ENA009

Forza lo stato Estate (gestione solo sanitario) ENA016

5.7.11   Termostato Ambiente

Sonda/Termostato S5: Circuito riscaldamento con Valvola Mixer.

ENA010=ON: collegare ai morsetti 24-25 il contatto del Termostato Ambiente. In caso di contatto APERTO la
Pompa del circuito viene fermata. In caso di non utilizzo cortocircuitare i morsetti 24-25.

ENA010=OFF: collegare ai morsetti 24-25 la Sonda Ambiente PT1000: il funzionamento della Pompa del circuito è 
determinato dal controllo del valore THS502 del Termostato Ambiente impostato sulla Sonda S5.
Sonda/Termostato S2: Circuito riscaldamento diretto su Radiatori

ENA020=ON: collegare ai morsetti 18-19 il contatto del termostato ambiente. In caso di contatto APERTO la 
Pompa del circuito viene fermata. In caso di non utilizzo cortocircuitare i morsetti 18-19.

ENA020=OFF: collegare ai morsetti 18-19 la Sonda Ambiente PT1000: il funzionamento della Pompa del circuito è 
determinato dal controllo del valore THS206 del Termostato Ambiente impostato sulla Sonda S2.
Termostato S6: Circuito riscaldamento con Valvola Mixer 2/circuito riscaldamento diretto zona 2,
Collegare ai morsetti 29-31 il contatto del Termostato Ambiente. In caso di contatto APERTO la Pompa del
circuito viene fermata. In caso di non utilizzo cortocircuitare i morsetti 29-31.
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Descrizione Code

Termostato Ambiente sulla Sonda S5 THS502

Isteresi relativa al termostato THS502 HYS502

ON: Sonda S5=Contatto Termostato Ambiente Aperto/Chiuso
OFF: Sonda S5=Sonda Ambiente PT1000 ENA010

Termostato Ambiente sulla Sonda S2 THS206

Isteresi relativa al termostato THS206 HYS206

ON: Sonda S2=Contatto Termostato Ambiente Aperto/Chiuso
OFF: Sonda S2=Sonda Ambiente PT1000 ENA020

5.7.12   Antiblocco Pompe

Descrizione Code

Tempo di attesa antiblocco (espresso in giorni) TIM005

Tempo di lavoro della pompa in antiblocco (espresso in minuti) TIM006

Abilitazione dell’uscita P1 al controllo antiblocco pompe P1

Abilitazione dell’uscita P2 al controllo antiblocco pompe P2

Abilitazione dell’uscita P3 al controllo antiblocco pompe P3

Abilitazione dell’uscita P4 al controllo antiblocco pompe P4

Abilitazione dell’uscita P5 al controllo antiblocco pompe P5

Abilitazione dell’uscita P6 al controllo antiblocco pompe P6

5.7.13   Integrazione Caldaia

• Gestione INTEGRAZIONE Sanitario
Funzione implementata soltanto negli impianti che prevedono l’utilizzo della sonda puffer alto (S2 o S5).
Nel caso in cui la sonda puffer alto è la sonda 5:

Se ENA015=0 (oppure in estate o se ENA016=1):
• Integrazione ON se S5 < THS501
• Integrazione OFF se S5 > THS501
Se ENA015=1 (in inverno o se ENA016=0):
• Integrazione ON se S5 < THS501
• Integrazione OFF se S2 > THS201

Nel caso in cui la sonda puffer alto è la sonda 2 il parametro ENA015 non può essere abilitato:
• Integrazione ON se S2 < THS200
• Integrazione OFF se S2 > THS200

Descrizione Code

Termostato sulla Sonda S5 sotto il quale è attivata l’integrazione (Start) THS501

Isteresi relativa al parametro THS501 HYS501

Termostato sulla Sonda S2 sotto il quale si abilita l’Integrazione THS200

Isteresi relativa al parametro THS200 HYS200

Termostato sulla sonda S2 per bloccare l'integrazione in Inverno (Stop) THS201

Isteresi relativa al parametro THS201 HYS201

Abilitazione (in Inverno) dell'integrazione gestita tramite la sonda S2 (doppia sonda S5 e S2) ENA015

Abilitazione priorità Sanitario rispetto al riscaldamento ENA018
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• Gestione INTEGRAZIONE Riscaldamento
Tale funzione è attiva soltanto in Inverno e se la valvola miscelatrice o anticondensa non è in modalità Off.
Nel caso in cui sono presenti le sonde S3 e S2 è possibile impostare il parametro ENA015:

Se ENA015=0:
• Integrazione ON se S3 < THS300 + THC400
• Integrazione OFF se S3 > THS300 + THC400
Se ENA015=1 (in inverno o ENA016=0):
• Integrazione ON se S3 < THS300 + THC400
• Integrazione OFF se S2 > THS201

Nel caso in cui è presente soltanto la sonda S3 il parametro ENA015 non può essere abilitato:
• Integrazione ON se S3 < THS300 + THC400
• Integrazione OFF se S3 > THS300 + THC400

Il parametro THC400 è uguale a zero quando la valvola miscelatrice è in modalità OFF o Manuale, oppure se la
valvola è utilizzata come anticondensa.

Descrizione Code

Termostato sulla Sonda S3 sotto il quale si attiva l’Integrazione oppure incremento di temperatura rispetto a quella di man-
data della miscelatrice THS300

Isteresi relativa al parametro THS300 HYS300

Termostato sulla sonda S2 per bloccare l'integrazione in Inverno (Stop) THS201

Isteresi relativa al parametro THS201 HYS201

Abilitazione (in Inverno) dell'integrazione gestita tramite la sonda S2 (doppia sonda S3 e S2) ENA015

5.7.14   Termocamino a Legna

Descrizione Code

Termostato differenziale (S1-S3) per attivare la pompa Termocamino THD130

Isteresi termostato THD130 HYD130

Termostati di minima su S1 per attivazione pompa Termocamino THS100

Isteresi termostato THS100 HYS100

Abilitazione priorità del termocamino per la gestione dell'Integrazione ENA017

5.7.15   AntiLegionella

La funzione Antilegionella permette di combattere il batterio della legionella attraverso lo shock termico. Se la
temperatura su S2/S5 rimane al di sotto del termostato THS202/THS504 per un tempo pari a TIM012, è
attivata la funzione Antilegionella, (uscita Integrazione). Nel caso in cui sia abilitato il parametro ENA018, la
pompa riscaldamento sarà spenta mentre la valvola miscelatrice sarà chiusa.

Descrizione Code

Termostato su S5 da superare per distruggere la Legionella THS504

Isteresi relativa al termostato THS504 HYS504

Termostato su S2 da superare per distruggere la Legionella THS202

Isteresi relativa al termostato THS202 HYS202

Timer di mantenimento della temperatura (su S2/S5) sopra il Termostato THS202/THS504 TIM0011

Timer del periodo di osservazione (ore) della temperatura (su S2/S5) del Boiler al di sotto del Termostato THS202/THS504 
per la attivazione della funzione antilegionella TIM012

Abilitazione della funzione Antilegionella ENA019
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5.7.16   Gestione Pompe con controllo PWM

Mediante i parametri PAR004 e PAR005, è possibile abilitare e selezionare la modalità di funzionamento dei
segnali PWM1 e PWM2, per la gestione delle pompe previste negli impianti idraulici:
• PWM1: PAR004= 0 → Disabilitato; PAR004= 1 → Manuale; (pompa P6)
• PWM2: PAR005= 0 → Disabilitato; PAR005= 1 → Manuale; PAR005 = 2 → Automatico (pompa P2, tranne 
nell’impianto 14)

PWM Disabilitato:
Le pompe sono gestite esclusivamente tramite l’uscita 230V

PWM Manuale:
Il duty cycle del PWM che determina la velocità delle pompe, è impostato tramite i parametri:
• PWM100 se PWM1 con profilo Heating (Pompa riscaldamento)
• PWM200 se PWM2 con profilo Heating (Pompa riscaldamento)
• PWM201 se PWM2 con profilo Solar (Pompa collettore solare)
PWM Automatico (solo per le Pompa Collettore Solare):

In relazione alla tipologia di pompa, il duty cycle del PWM è calcolato sulla base della temperatura della sonda
collettore solare e può variare all’interno di questi range:
• tra PWM202 e PWM203 se PWM2 con profilo Solar (es. 15 ÷ 95 %)
Il cambio velocità della Pompa Collettore Solare è abilitato all’interno di questo range di temperatura:
• tra THS109 e THS109 + THS110 (es. se THS109=45°C, THS110=20°C allora range:
45 ÷ 65 °C)

Il profilo del segnale PWM Solar è selezionato in automatico sulla base della pompa da gestire e di seguito sono
riportati i profili delle pompe in commercio:

Sulla base di questo profilo è consigliabile
impostare i parametri del duty cycle del
PWM come di seguito riportato:
PWM2
Vmin: PWM202 >= 15%
Vmax: PWM203 <= 95%

Nel caso in cui il PWM gestisce la pompa solare può lavorare in condizioni di Antigelo, Sicurezza e Antiblocco,
impostabili tramite i parametri:

• ANTIGELO: PWM204
• SICUREZZA: PWM205
• ANTIBLOCCO: PWM206

Profilo SOLAR

Descrizione Code

Gestione PWM1 PAR004

Gestione PWM2 PAR005

Percentuale Duty Cycle PWM1 in Modalità Manuale profilo HEATING PWM100

Percentuale Duty Cycle PWM2 in Modalità Manuale profilo HEATING PWM200



23 environgroup.de

5.7.17   Solare

Descrizione Code

Termostato differenziale (S1-S2) per abilitare la Pompa Solare del Boiler THD120

Isteresi termostato THD120 HYD120

Termostati di minima su S1 per attivazione Pompa Solare THS100

Isteresi termostato THS100 HYS100

Temperatura sotto la quale si abilita l'antighiaccio della Pompa Solare THS102

Isteresi relativa al termostato THS102 HYS102

Termostato su S1 sopra il quale la Pompa Solare carica il Boiler fino ai termostati di massima THS105

Isteresi termostato THS105 HYS105

Termostato su S1 sopra il quale la Pompa Solare è bloccata THS107

Isteresi termostato THS107 HYS107

Termostato di massima su S2 per il Boiler nella carica solare THS203

Isteresi termostato THS203 HYS203

Termostato su S2 sopra il quale si attiva il Raffreddamento Boiler attraverso il circuito solare THS204

Isteresi termostato THS204 HYS204

Termostato di Esercizio su S3 del Boiler THS302

Isteresi termostato THS300 HYS302

Termostato di massima su S3 per il Boiler nella carica solare THS303

Isteresi termostato THS303 HYS303

Termostato di Esercizio su S5 del Boiler per Carica Solare THS505

Isteresi Termostato THS505 HYS505

Termostato di massima su S5 per il Boiler nella Carica Solare THS506

Isteresi Termostato THS506 HYS506

Tempo di lavoro (secondi) delle pompe in Antighiaccio TIM000

Tempo di Pausa (minuti) delle pompe in Antighiaccio TIM001

Abilitazione Antighiaccio della Pompa Solare ENA000

Termostato attivazione PWM2 Pompa Collettore THS109

Isteresi termostato THS109 HYS109

Delta temperatura per gestione automatica del PWM2 THS110

Percentuale Duty Cycle PWM2 in Modalità Manuale profilo SOLAR PWM201

Percentuale Duty Cycle PWM2 in Velocità Minima profilo SOLAR PWM202

Percentuale Duty Cycle PWM2 in Velocità Massima profilo SOLAR PWM203

Percentuale Duty Cycle PWM2 in Antigelo profilo SOLAR PWM204

Percentuale Duty Cycle PWM2 in Sicurezza profilo SOLAR PWM205

Percentuale Duty Cycle PWM2 in Antiblocco profilo SOLAR PWM206

Permette di verificare il funzionamento delle uscite. Selezionando una delle uscite alla volta è possibile portarle
tutte nello stato ON (=1). L’uscita dal Menu ripristina automaticamente lo stato del sistema.

5.8  Test Uscite
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Consente di impostare Orario e Data Corrente

5.9  Data e Ora

Consente di impostare la Lingua

5.10  Lingua

Menù che consente di re-inizializzare il sistema, permettendo di scegliere / configurare un altro impianto
Le funzioni Antighiaccio e la funzione Termostato Ambiente sono per default disabilitate in modo automatico.

Il Modo Operativo impostato è OFF

5.11  Inizializzazione

Permette di cambiare la password d’accesso al Menu Installatore

5.12  Cambia Password

Permette di passare al Menu Utente

5.13  Menu Utente

Menu di Regolazione del Display LCD

5.14  Menu Tastiera

5.14.1   Regola Contrasto

5.14.1   Regola Contrasto 5.14.2   Regola Luce Minima

Regola Contrasto

• Impostare con K4/K6
• Confermare con K3
• K1 per uscire.

Regola Luce Minima

• Impostare con K4/K6
• Confermare con K3
• K1 per uscire.

+

-

+

-

15 15
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6   Termostati e Parametri

Code Descrizione
Range

U
Min Set Max

THD120 Termostato differenziale (S1-S2) per abilitare la carica solare del boiler 1 6 30 °C

HYD120 Isteresi termostato THD120 1 2 5 °C

THD121 Termostato differenziale (S1-S2) per apertura Valvola stratificatrice puffer 2 4 12 °C

HYD121 Isteresi termostato THD121 1 2 5 °C

THD130 Termostato differenziale (S1-S3) per attivare la Pompa Termocamino 2 2 12 °C

HYD130 Isteresi termostato THD130 1 2 5 °C

THD320 Termostato differenziale (S3-S2) per abilitare la carica boiler sanitario 1 5 30 °C

HYD320 Isteresi termostato THD320 1 1 10 °C

THD321 Termostato differenziale (S3-S2) per apertura Valvola Mixer zona 2 1 4 60 °C

HYD321 Isteresi termostato THD321 1 1 10 °C

THD341 Termostato differenziale (S3-S4) per apertura Valvola Mixer zona 1 1 4 60 °C

HYD341 Isteresi termostato THD341 1 1 10 °C

THS100 Termostati di minima su S1 per attivazione Pompa Termocamino o Solare 20 40 80 °C

HYS100 Isteresi termostato THS100 1 2 q0 °C

THS101 Termostato su S1 per il calcolo della funzione Estate / Inverno 0 15 35 °C

THS102 Termostato su S1 funzione antighiaccio del Termocamino/Pompa Solare -20 5 10 °C

HYS102 Isteresi termostato THS102 1 2 5 °C

THS103 Termostato su S1 per la funzione antighiaccio sul circuito Valvola Mixer -20 5 10 °C

HYS103 Isteresi termostato THS103 0 1 5 °C

THS104 Temperatura su S1 oltre la quale la Pompa del Termocamino è forzata 0 90 95 °C

HYS104 Isteresi termostato THS104 0 2 20 °C

THS105 Termostato su S1 da cui la Pompa Solare torna a caricare fino al massimo 20 95 120 °C

HYS105 Isteresi termostato THS105 0 2 25 °C

THS107 Termostato su S1 sopra il quale la Pompa Solare è bloccata 80 120 200 °C

HYS107 Isteresi termostato THS107 0 2 25 °C

THS109 Termostato attivazione PWM2 Pompa Collettore 1 20 50 °C

HYS109 Isteresi termostato THS109 0 2 20 °C

THS110 Delta temperatura per gestione automatica del PWM2 in Riscaldamento 1 20 50 °C

THS200 Termostato su S2 per la attivazione della Integrazione Caldaia 15 40 80 °C

HYS200 Isteresi parametro THS200 0 1 20 °C

THS201 Termostato per bloccare l’integrazione in Inverno 0 40 80 °C

HYS201 Isteresi relativa al termostato THS201 0 2 20 °C

THS202 Termostato su S2 da raggiungere per distruggere la legionella 15 60 80 °C

HYS202 Isteresi relativa al termostato THS202 0 2 20 °C

THS203 Termostato di massima su S2 per il Boiler nella carica solare 20 80 100 °C

HYS203 Isteresi termostato THS203 0 2 25 °C

THS204 Termostato su S2 sopra il quale si attiva il Raffreddamento Boiler attraverso il Circuito Solare 20 85 100 °C



26environgroup.de

Code Descrizione
Range

U
Min Set Max

HYS204 Isteresi termostato THS204 0 2 25 °C

THS205 Termostato di massima su S2 di carica del Boiler Sanitario 20 60 100 °C

HYS205 Isteresi termostato THS205 0 2 25 °C

THS206 Termostato Ambiente sulla Sonda S2 per impianto Riscaldamento Diretto 0 15 40 °C

HYS206 Isteresi relativa al termostato THS206 0 1 15 °C

THS207 Termostato su S2 della mandata dell’impianto Riscaldamento Mixer zona 2 0 40 110 °C

HYS207 Isteresi termostati THS207 e THC207 0 2 10 °C

THS208 Termostato di sicurezza su S2 della mandata dell’Impianto 0 50 110 °C

HYS208 Isteresi termostato THS208 0 2 10 °C

THS209 Fattore di correzione della Curva Climatica nella modalità Giorno -10 0 50 °C

THS210 Fattore di correzione della Curva Climatica nella modalità Notte -30 0 10 °C

THS211 Parametro T-Comfort su S2 -5 0 5 °C

THS212 Termostato di massima su S2 della mandata dell’Impianto 0 43 110 °C

HYS212 Isteresi termostato THS212 0 2 10 °C

THS213 Termostato di minima su S2 della mandata dell’Impianto 0 30 110 °C

HYS213 Isteresi relativa al termostato THS213 0 2 10 °C

THS300 Termostato sulla Sonda S3 sotto il quale si attiva l’Integrazione oppure incremento di 
temperatura rispetto a quella di mandata della miscelatrice 0 6 80 °C

HYS300 Isteresi relativa al parametro THS300 0 2 20 °C

THS301 Termostato di minima per avviare la Pompa Riscaldamento 0 30 80 °C

HYS301 Isteresi relativa al Termostato THS301 0 2 20 °C

THS302 Termostato di Esercizio su S3 del Boiler 20 50 85 °C

HYS302 Isteresi termostato THS300 0 2 25 °C

THS303 Termostato di massima su S3 per il Boiler nella carica solare 70 88 100 °C

HYS303 Isteresi termostato THS303 0 2 25 °C

THS304 Termostato di minimo su S3 per abilitare Pompa Riscaldamento Diretto 20 45 100 °C

HYS304 Isteresi termostato THS304 0 2 25 °C

THS306 Termostato su S3 valvola deviatrice per la carica del Puffer alto 70 88 100 °C

HYS306 Isteresi termostato THS306 0 2 25 °C

THS307 Termostato di minima per avviare la Pompa Riscaldamento zona 2 0 30 80 °C

HYS307 Isteresi relativa al Termostato THS307 0 2 20 °C

THS400 Termostato su S4 della mandata dell’impianto Riscaldamento Mixer 0 40 110 °C

HYS400 Isteresi termostati THS400 e THC400 0 2 10 °C

THS403 Fattore di correzione della Curva Climatica nella modalità Giorno -10 0 50 °C

THS404 Fattore di correzione della Curva Climatica nella modalità Notte -30 0 10 °C

THS405 Termostato di sicurezza su S4 della mandata dell’Impianto 0 50 110 °C

HYS405 Isteresi termostato THS405 0 2 10 °C

THS406 Parametro T-Comfort su S4 -5 0 5 °C

THS407 Termostato di massima su S4 della mandata dell’Impianto 0 43 110 °C
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Code Descrizione
Range

U
Min Set Max

HYS407 Isteresi termostato THS407 0 2 10 °C

THS408 Termostato di minima su S4 della mandata dell’Impianto 0 30 110 °C

HYS408 Isteresi relativa al termostato THS408 0 2 10 °C

THS409 Termostato di minima su S4 del ritorno dell’Impianto 10 60 90 °C

HYS409 Isteresi relativa al termostato THS409 0 2 10 °C

THS500 Termostato su S5 di calcolo per la funzione Estate 0 15 35 °C

THS501 Termostato su S5 per la attivazione della Integrazione Caldaia 15 40 80 °C

HYS501 Isteresi termostato THS501 0 1 20 °C

THS502 Termostato Ambiente su S5 0 15 40 °C

HYS502 Isteresi termostato THS502 1 1 15 °C

THS503 Termostato su S5 per la funzione Antighiaccio del circuito Valvola Mixer -20 5 10 °C

HYS503 Isteresi termostato THS503 1 2 5 °C

THS504 Termostato su S5 da raggiungere per distruggere la legionella 15 60 80 °C

HYS504 Isteresi termostato THS504 0 2 20 °C

THS505 Termostato di Esercizio su S5 del Boiler per Carica Solare 20 55 85 °C

HYS505 Isteresi relativa al parametro THS505 0 2 25 °C

THS506 Termostato di massima su S5 per il Boiler nella Carica Solare 20 90 100 °C

HYS506 Isteresi Termostato THS506 0 2 25 °C

TIM000 Tempo di Lavoro della Pompa in Antighiaccio 1 20 600 s

TIM001 Tempo di Pausa della Pompa in Antighiaccio 0 30 600 min

TIM002 Tempo complessivo di Chiusura Valvola Mixer 1 5 300 s

TIM003 Tempo complessivo di Apertura della Valvola Mixer 1 5 300 s

TIM004 Tempo di osservazione della variazione di temperatura della Sonda S4 0 1 300 s

TIM005 Tempo di attesa antiblocco 1 7 30 giorni

TIM006 Tempo di lavoro della pompa in antiblocco 1 1 30 min

TIM007 Tempo di attesa per validazione ‘Estate’ per S5>THS500 o S1>THS101 0 1 1440 min

TIM008 Tempo durata del singolo Step di Chiusura 1 1 60 s

TIM009 Tempo durata del singolo Step di Apertura 1 1 60 s

TIM010 Tempo di attesa per validazione ‘Inverno’ per S5<THS500 o S1<THS101 0 1 1440 min

TIM011 Tempo di permanenza della Temperatura del Boiler sopra il Termostato THS504 durante 
la funzione Antilegionella 1 5 100 min

TIM012 Tempo di osservazione della temperatura Boiler al di sotto del Termostato THS504 per 
attivare la funzione Antilegionella 1 72 480 ore

TIM013 Tempo complessivo di Chiusura Valvola Mixer zona 2 1 5 300 s

TIM014 Tempo complessivo di Apertura della Valvola Mixer zona 2 1 5 300 s

TIM015 Tempo di osservazione della variazione di temperatura della Sonda S2 0 1 300 s

TIM016 Tempo durata del singolo Step di Chiusura Valvola zona 2 1 1 60 s

TIM017 Tempo durata del singolo Step di Apertura Valvola zona 2 1 1 60 s

TIM018 Tempo complessivo di Chiusura Valvola Mixer anticondensa 1 5 300 s
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Code Descrizione
Range

U
Min Set Max

TIM019 Tempo complessivo di Apertura della Valvola Mixer anticondensa 1 5 300 s

TIM020 Tempo di osservazione della variazione di temperatura della Sonda S4 0 1 300 s

TIM021 Tempo durata del singolo Step di Chiusura Valvola anticondensa 1 1 60 s

TIM022 Tempo durata del singolo Step di Apertura Valvola anticondensa 1 1 60 s

COU001 Selezione della Curva Climatica zona 1 0 0 2,4

COU002 Selezione della Curva Climatica zona 2 0 0 2,4

PAR004 Gestione PWM1 0 0 1

PAR005 Gestione PWM2 0 0 2

PWM100 Percentuale Duty Cycle PWM1 in Modalità Manuale profilo HEATING 0 50 100 %

PWM200 Percentuale Duty Cycle PWM2 in Modalità Manuale profilo HEATING 0 50 100 %

PWM201 Percentuale Duty Cycle PWM2 in Modalità Manuale profilo SOLAR 0 50 100 %

PWM202 Percentuale Duty Cycle PWM2 in Velocità Minima profilo SOLAR 0 15 100 %

PWM203 Percentuale Duty Cycle PWM2 in Velocità Massima profilo SOLAR 0 95 100 %

PWM204 Percentuale Duty Cycle PWM2 in Antigelo profilo SOLAR 0 100 100 %

PWM205 Percentuale Duty Cycle PWM2 in Sicurezza profilo SOLAR 0 100 100 %

PWM206 Percentuale Duty Cycle PWM2 in Antiblocco profilo SOLAR 0 100 100 %

PAR001 Modalità operativa Valvola Mixer 1 0 0 4

PAR002 Modalità operativa Valvola Mixer 2 0 0 4

PAR003 Modalità operativa Valvola Anticondensa 0 0 4

ENA000 Abilitazione della Funzione Antighiaccio del Circuito Termocamino/Solare 0 0 1

ENA001 Abilitazione Modalità Valvola Manuale Mixer 1 0 0 1

ENA002 Abilitazione Modalità Valvola Manuale Mixer 2 0 0 1

ENA003 Abilitazione Modalità Valvola Manuale Anticondensa 0 0 1

ENA009 Abilitazione della funzione Estate / Inverno 0 0 1

ENA010 Selezione Sonda S5: 0=Sonda Ambiente; 1=Termostato Ambiente 0 1 1

ENA011 Abilitazione della Funzione Antighiaccio per il circuito Valvola Mixer 0 0 1

ENA015 Abilitazione gestione integrazione tramite sonda Puffer Basso 0 0 1

ENA016 Forza lo stato Estate 0 0 1

ENA017 Abilitazione della priorità di integrazione tramite Termocamino 0 0 1

ENA018 Abilitazione priorità del Sanitario rispetto al Riscaldamento 0 0 1

ENA019 Abilitazione della funzione Antilegionella 0 0 1

ENA020 Selezione Sonda S2: 0=Sonda Ambiente; 1=Termostato Ambiente 0 1 1

P1 Abilitazione dell’uscita P1 al controllo antiblocco pompe 0 0 1

P2 Abilitazione dell’uscita P2 al controllo antiblocco pompe 0 0 1

P3 Abilitazione dell’uscita P3 al controllo antiblocco pompe 0 0 1

P4 Abilitazione dell’uscita P4 al controllo antiblocco pompe 0 0 1

P5 Abilitazione dell’uscita P5 al controllo antiblocco pompe 0 0 1

P6 Abilitazione dell’uscita P6 al controllo antiblocco pompe 0 0 1
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7   Lista Impianti

Valvola Mixer, Integrazione Centrale Puffer, Termocamino a Legna,
Sonda Esterna, PWM1 1

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P1 3 - 4 Pompa Termocamino

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Termocamino

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Alto

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Sonda Esterna

Valvola Mixer, Integrazione Centrale/Alta Puffer, Termocamino a 
Legna, PWM1 2

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P1 3 - 4 Pompa Termocamino

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Termocamino

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Sonda Puffer Alto

Valvola Mixer, Integrazione Centrale Puffer, Termocamino a Legna, 
Termostato/Sonda Amb., PWM1 1

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P1 3 - 4 Pompa Termocamino

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Termocamino

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.
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Valvola Mixer, Integrazione Centrale/Alta Puffer, Termocamino a 
Legna, Sonda Esterna, PWM1 4

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P1 3 - 4 Pompa Termocamino

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Termocamino

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Sonda Esterna

Valvola Mixer, Integrazione Centrale/Alta Puffer, Termocamino a 
Legna, Termostato/Sonda Amb., PWM1 5

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P1 3 - 4 Pompa Termocamino

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Termocamino

S2 18 - 19 Sonda Puffer Alto

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.

Valvola Mixer, Integrazione Centrale Puffer, Termocamino a Legna, 
Termostato/Sonda Amb., PWM1 6

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Esterna

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Sonda Puffer Alto
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Valvola Mixer, Integrazione Centrale/Alta Puffer, Sonda Esterna, 
Termostato/Sonda Ambiente, PWM1 7

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Esterna

S2 18 - 19 Sonda Puffer Alto

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.

Valvola Miscelatrice, Integrazione Centrale Puffer Sonda Esterna, 
Termostato/Sonda Ambiente, PWM1 9

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Esterna

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.

Valvola Miscelatrice, Integrazione Centrale/Alta Puffer,
Termostato/Sonda Ambiente, PWM1 8

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S2 18 - 19 Sonda Puffer Alta

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.
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Valvola Miscelatrice, Integrazione Centrale Puffer, Termostato/
Sonda Ambiente, PWM1 10

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.

Valvola Miscelatrice, Integrazione Centrale Puffer, Pannello Solare, 
Sonda Esterna, PWM1, PWM2 11

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P2 5 -6 Pompa Solare

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

PWM2 33 PWM2 Pompa P2

S1 16 - 17 Sonda Solare

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Alto

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Sonda Esterna

Valvola Miscelatrice, Integrazione Centrale/Alta Puffer, Pannello 
Solare, PWM1, PWM2 12

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P2 5 -6 Pompa Solare

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

PWM2 33 PWM2 Pompa P2

S1 16 - 17 Sonda Solare

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Sonda Puffer Alto
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Valvola Miscelatrice, Integrazione Centrale Puffer, Pannello Solare, 
Termostato/Sonda Ambiente, PWM1, PWM2 13

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P2 5 -6 Pompa Solare

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

PWM2 33 PWM2 Pompa P2

S1 16 - 17 Sonda Solare

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Alto

S4 22 - 23 Sonda Valvola Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.

Valvola Miscelatrice, Carica Boiler Sanitario, Integrazione Centrale 
Puffer, Sonda Esterna, Termostato/Sonda Ambiente, PWM1 14

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P2 5 -6 Pompa Boiler Sanitario

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Esterna

S2 18 - 19 Sonda Boiler Sanitario

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Mandata impianto

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.
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Riscaldamento Valvola Miscelatrice, Riscaldamento Diretto,
Integrazione Centrale Puffer, Sonda Esterna Termostati/Sonde 
Ambiente, PWM1, PWM2

15

P5 13 N.O.
15 N.O. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscald. Mixer

P3-4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P2 5 -6 Pompa Riscald. Diretto

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

PWM2 33 PWM2 Pompa P2

S1 16 - 17 Sonda Esterna

S2 18 - 19 Termostato/Sonda Amb.
Riscaldamento Diretto

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Mandata Mixer

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.
Valvola Mixer

Riscaldamento Valvola Miscelatrice zona 1, Riscaldamento Valvola 
Miscelatrice zona 2, Integrazione Centrale Puffer, Sonda Esterna
Termostati/Sonde Ambiente, PWM1, PWM2

16

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento
Mixer zona 1

P2 5 -6 Pompa Riscaldamento
Mixer zona 2

P1-5

3 14 Cortocircuitare

4 Com
13 Apertura Valvola

15 Chiusura Valvola

P2 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

PWM2 33 PWM2 Pompa P2

S1 16 - 17 Sonda Esterna

S2 18 - 19 Sonda Mandata Mixer zona 2

S3 20 - 21 Sonda Puffer Centrale

S4 22 - 23 Sonda Mandata Mixer zona 1

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb. Valvola 
Mixer zona 1

S6 28 - 29 Termostato Ambiente
Valvola Mixer zona 2
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Valvola Anticondesa, Termocamino a Legna, Risc. Diretto,
Integrazione Centrale Puffer,
Termostati/Sonde Ambiente, PWM1, PWM2

17

P5 13 N.O.
15 N.C. 14 Com Integrazione Caldaia

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento zona 1

P3 - 4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P2 5 - 6 Pompa Riscaldamento zona 2

P1 3 - 4 Pompa Termocamino

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

PWM2 33 PWM2 Pompa P2

S1 16 - 17 Sonda Termocamino

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Alto

S4 22 - 23 Sonda Ritorno Termocamino

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.
Riscaldamento Diretto zona 1

S6 28 - 29 Termostato Ambiente
Riscaldamento Diretto zona 2

Valvola Anticondensa, Valvola Stratificatrice, Termocamino a
Legna, Riscaldamento Diretto, Integrazione Centrale Puffer,
Termostato/Sonda Ambiente, PWM1

18

P5 13 N.O.
15 N.C. 14 Com Integrazione Caldaia

P3 - 4 9 Com
8 Apertura Valvola

12 Chiusura Valvola

P6 10 - 11 Pompa Riscaldamento

P2 5 - 6 - 7 Valvola Stratificatrice

P1 3 - 4 Pompa Termocamino

PWM1 32 PWM1 Pompa P6

S1 16 - 17 Sonda Termocamino

S2 18 - 19 Sonda Puffer Basso

S3 20 - 21 Sonda Puffer Alto

S4 22 - 23 Sonda Ritorno Termocamino

S5 24 - 25 Termostato/Sonda Amb.
Riscaldamento Diretto



S
m

ar
t 

En
er

gy
  F

or
 E

ve
ry

on
e


